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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

1.1 Lokalizacja i program inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1341P

w m. Wyszyny.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat chodzieski,

gmina Budzyn w miejscowosci Wyszyny.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- remont nawierzchni drogi powiatowej;

- budowe chodnikoéw;

- budowa i przebudowa zjazdow;

- budowa parkingow;

1.2 Podstawa opracowania.

. Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Budzyn z siedzibg

przy al. Przemystowa 16A w Budzyniu, a SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak z siedzibg w

Kostrzynie.

1.3 Materialy wyjsciowe i archiwalne.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072),

przepisy ustawy z dnia lutego 2015r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1969r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Tekst pierwotny Dz.U.96.33.144; zmiany:
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

- ,Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé | i [I”, GDDP Warstwa 2001r.,

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

; Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- remont nawierzchni drogi powiatowej;

- budowa zatoki autobusowej;

- budowe chodnikéw;

- budowa i przebudowa zjazddw;

- budowa parkingow;

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Wyszyny w gminie Budzyn, powiat
chodzieski w wojewddztwie wielkopolskim..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej. Poczatek opracowania znajduje
sie na wlocie do miejscowosci a konczy sie skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1177P. Droga
powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 5,5 m do 6,0 m.
Charakteryzuje sie licznymi spekaniami nierébwnosciami. Wyposazona jest w jednostronny
chodnik o szerokosci okoto 1,5 m. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do rowow

przydroznych i oraz bezposrednio na tereny zielone..

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Wzdituz drogi powiatowej znajdujg sie obiekty uzytecznosci publicznej takie jak przychodnia,
szkota, obiekty sportowe i cmentarz oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa.
Przewidziano pas drogowy szerokosci ok. 16-21 m, szacowana dtugosc¢ projektowanych drdg to
656,55 m.
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2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
1.1 sie¢ wodociggowa,
1.2 sie¢ telekomunikacyjna,
1.3 sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
1.4 sie¢ gazowa
1.5 linia SN napowietrzna

2.3 Charakterystyka zieleni istniejace;j.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie cztery drzewa o obwodzie

do 50 cm przeznaczone do wycinki.

2.4 Natezenie ruchu.

Natezenie ruchu dla projektowanego odcinka zostato oszacowane na podstawie wynikéw

pomiardw ruchu.

Tabela nr 2: Sredni dobowy ruch dla drogi gminnej w 2031 r. po realizacji inwestycji.

Struktura rodzajowa Droga gminnej
Samochody osobowe 21
Samochody dostawcze 3
Ciezarowe BP 2
Ciezarowe ZP 0
Autobusy 0
Ciagniki 5

3. Parametry techniczne.

Parametry  techniczne i geometryczne  drogi przyjeto  zgodnie @z
RMTIiGM z 2 marca 1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zamdéwienia:

Parametry techniczne projektowanej drogi:
- Klasa techniczna drogi — Z
- Predkos$¢ projektowa Vp=50 km/h
— Przekroj drogi — jednojezdniowy
— Dftugo$c¢ drogi- 656,55 m
- Kategoria ruchu- KR3
- Dopuszczalny nacisk- 100 kN/o$
- Nawierzchnia drogi KR3 — beton asfaltowy AC11 S (KR3)
- Szerokos¢ drogi od 5,5- 6,0 m
- Nawierzchnia drogi KR1 — beton asfaltowy AC8 S (KR1)

— Szeroko$c¢ drogi 5,0 m
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- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%, daszkowy 2%

- Nawierzchnia zatoki autobusowej- kostka granitowa nieregularna 16/18 cm
fugowana zywica epoksydowa

- Szerokos¢ poboczy — 1,00 m

- Pochylenie poprzeczne pobocza — 8%

- Szerokos¢ chodnikow- 2 m

— Nawierzchnia chodnikéw- betonowa kostka brukowa typ behaton koloru szarego
,gr.6cm

- Szerokos¢ chodnika bitumicznego 2,6 m

- Nawierzchnia chodnika- beton asfaltowy AC8 S (KR1)

- Nawierzchnia parkingu — betonowa kostka brukowa koloru typ behaton koloru
czerwonego ,gr. 6 cm

- Nawierzchnia zjazdéw — betonowa kostka brukowa koloru typ behaton koloru
grafitowego, gr. 6 cm.

4. Rozwiazania sytuacyjne.
4.1 Uksztattowanie trasy drogowe;j.

Poczatek projektowanego odcinka drogi powiatowej znajduje sie na poczatku
miejscowoscig konczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1177P.
Os projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami
wyokraglonymi tukami poziomymi.
Zastosowano nastepujgce elementy:
e W;—promien Ry=105,0 m w km 0+000,00 do km 0+068.66
e W, — promien R1=300,0 m w km 0+311.01 do km 0+396.06
Projektowany jest przekréj jednojezdniowy o szerokosci jezdni od 5,5 m do 6,0 m.
Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementdow geometrycznych
projektuje sie z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r. ze zm.).

4.2 Skrzyzowania.

W ciggu projektowanej drogi powiatowej projektuje sie jedno skrzyzowanie zwykte z droga
gminng w km 0+016,09.

4.3 Zatoki autobusowe.

Projektuje sie zatoke autobusowa o nawierzchni z kostki granitowej w km 0+544. Przy zatoce
zostat zaprojektowany w peron o szerokosci 1,5 m z betonowej kostki brukowej, na skraju
zostanie utozony rzad ptyt integracyjnych celem utatwienia korzystania z zatoki osoba

niepetnosprawnym.
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4.4 Miejsca postojowe.

Projektuje sie miejsca postojowe w rejonie cmentarza. Planowane sg trzy miejsca postojowe

dla oséb niepetnosprawnych oraz cztery miejsca dla samochod6éw osobowych.
4.5 Chodniki.

Projektuje sie chodniki w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1177P z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, gr. 6cm. Ponadto projektuje sie chodnik o szer. 2.6 m z betonu
asfaltowego AC 8S na catej dtugosci drogi. Poczatkowy odcinek w obrebie cmentarza
zlokalizowany jest po prawej stronie drogi, dalsza czes¢ prowadzona jest lewg strong

4.6 Zjazdy.

Dostepnos$¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono przez projektowany zjazd indywidualny oraz opaske.
Poza ich obrebem projektuje sie z nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru

czerwonego, grubosci 8 cm, ograniczony opornikiem betonowym o wymiarach 15x22x100 cm
4.7 Przejscia dla pieszych.

Projektuje sie przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1177P, oraz
na koncu zatoki autobusowej. W miejscu przeciecia jezdni przez $ciezke rowerowg

zaprojektowang przejscie dla pieszych zintegrowane z przejazdem dla rowerow.

5. Uksztattowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie  wysokosciowe projektowanej drogi zwigzane jest gtownie
z koniecznoscig zachowania punktéw statych w miejscach dowigzania do istniejgcych ulic oraz
zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych dla przekroju ulicznego.

Niweleta projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami
niewyokraglonymi tukami pionowymi. Zastosowano nastepujace elementy:

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania
korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.
. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych parametréw:
- Witdérny modut odksztatcenia: E>>=120 MPa (pod konstrukcjg drog KR1 oraz zjazdem);
- Wskaznik zageszczenia: Is>=1.03 (pod konstrukcjg drég KR1 oraz zjazdem);
W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie
no$nosci G1 (badanie ptyta VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy
wymieni¢c warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu Ilub materiatu

niewysadzionowego. Grubo$¢ wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika
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nos$nosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie podfoza
geosyntetykiem.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z obliczeniami

Klasa drogi — Z
Kategoria ruchu - KR 3

Wyznaczenie kategorii ruchu.

Podstawg wykonania prognoz ruchu byly wyniki catodobowych pomiaréw ruchu,
przeprowadzonych przez projektantow firmy SGBW. w czerwcu 2021. Na ich podstawie
oszacowano natezenie ruchu dla nowoprojektowanych drog.

Tabela nr 2: Sredni dobowy ruch dla drogi powiatowe;

Struktura rodzajowa Droga dojazdowa
Samochody osobowe 120
Samochody dostawcze 12
Ciezarowe BP 0
Ciezarowe ZP 0
Autobusy 4
Ciagniki 1

Tabela nr 3: Skumulowany wskaznik ruchu:

o i Skumulowany wskaznik ruchu
Rodzaj pojazdéw
rok 2030 rok 2040

samochody osob. 1,38 1,78

samochody dost. 1,14 1,27

sam. ciezar. lekkie 1,15 1,28

sam. ciezar. ciezkie 1,49 2,05

autobusy 1,15 1,15

ciggniki 1,15 1,15
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Tabela nr 4: Prognoza ruchu dla drogi dojazdowej

o llos¢ pojazdow [poj./dobe]
Rodzaj pojazdéw
rok 2020 k2030 |  rok 2040
Projektowana inwestycja
samochody osob. 120 166 214
samochody dost. 12 14 15
sam. ciezar. lekkie 3 3 4
sam. ciezar. ciezkie 0 0 0
Autobusy 4 5 5
Ciggniki 1 1 1
Razem 142 192 243

Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2030 tj. w 10 roku po oddaniu drogi do
eksploatacji wykonano przy zatozeniu, ze wspotczynnik przeliczeniowy r2 = 1,950.
L1 =/N1xr1 +N2xr2+N3xr3/xf

gdzie:
L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu
N1 - $redni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi,

w potowie okresu eksploatacji

N2 — $redni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochodbw ciezarowych

z przyczepami i ciggnikow siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie okresu
eksploatacji

N3 - sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju w przekroju drogi, w potowie okresu

eksploatacji
f — wspoétczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
r1 — wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochoddw cigzarowych
bez przyczep — 0,109
r2  — wspobiczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdéw cztonowych

(samochodoéw ciezarowych z przyczepami i ciggnikow siodtowych z naczepami)
— przyjeto 1,950 przy udziale pojazdéw o nacisku osi na jezdnie 115 kN
ponizej 8-20%
r3  —wspdtczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobuséw — 0,594

Przyjeto kategorie ruchu KR3 ze wzgledu na ruch autobuséw szkolnych

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454
62-025 Kostrzyn



Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

a) nawierzchnia jezdni (kategoria ruchu KR3):
— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3-4, gr. 4 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3- 4, gr. 5 cm,
- istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu na gt. 1-2.cm .
b) nawierzchnia jezdni (kategoria ruchu KR1):
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtdérny modut odksztatcenia
E2=100MPa i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm.
¢) nawierzchnia zatoki autobusowej (kategoria ruchu KR4):
- w-wa $cieralna z kostki granitowej 16/18 fugowanej zywicami epoksydowymi, gr. 16-18 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,,
- w-wa podbudowy z betonu C15/20, gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtdérny modut odksztatcenia
E2=120MPa i wsk. zageszczenia Is=1.03) gr. 15 cm
d) nawierzchnia parkingu:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- -wa podbudowy z betonu C15/20, gr. 20 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=100MPa i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm.
e) nawierzchnia zjazdu w obrebie chodnika bitumicznego:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=120MPa i wsk. zageszczenia Is=1.03) gr. 15 cm
f) nawierzchnia zjazdu:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5mm, gr. 20 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtorny modut odksztatcenia
E2=100MPa i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm
g) nawierzchnia chodnika bitumicznego:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
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h) nawierzchnia chodnika:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm.
i) nawierzchnia pobocza (kategoria ruchu KR1):
- pobocze z KLSM 0/31.5mm, gr. 10 cm,

8. Krawezniki i obrzeza.

Krawedz nawierzchni jezdni w ika umocniono kraweznikiem betonowym typu ulicznego
o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (B-15), krawedz zjazdu
umocniono opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 22x25x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15 (B-15), krawedz chodnika i sciezki rowerowej obramowana zostata obrzezem
betonowym 8x30x100 cm

9. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne
i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do istniejacych rowdw lub na powierzchnie
terenu orz przez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projektuje sie oznakowanie i urzadzenia BRD zgodnie z projektem organizacji ruchu.
11. Wymagania ogélne i szczeg6lne wykonania robét drogowych.

14.1 Wymagania ogdlne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisdédw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich a w szczegdlnosci zapewnic, w
miare mozliwosci dojazd do posesiji

- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.
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14.2 Wymagania szczegoétowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru iodbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac $ciSle w oparciu o projekt
techniczny oraz szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt
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lll. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Zakres robét i kolejnosc ich realizacji.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowyc
Rozbidérka elementéw drog

Roboty ziemne — wymagania ogdine
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

Nasypy
Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszyw wymagania ogolna
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Umocnienie pobocza
Oznakowanie poziome
Krawezniki betonowe
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W bezposrednim obrebie rob6t drogowych  wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

- linie telekomunikacyjne,

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.
Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsuniecia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatéw.

Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszywa

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem

Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, krawezniki
betonowe, kostki brukowe betonowe, ptyty drogowe..

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow
konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.
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Zagrozenie wjazdu na budowe o0séb nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
nstruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewoddéw telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy korytowaniu, profilowaniu [
zageszczaniu podtoza

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej
Instruktaz dotyczgcy skrapiania emulsjg asfaltowg kationowg warstw konstrukcyjnych
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudéw z kruszywa,
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy i warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementow ulic takich jak:
tawy betonowe, krawezniki betonowe, kostki brukowe betonowe, obrzeza betonowe
Instruktaz dotyczacy pozostatych robét drogowych

Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw
konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem
pojazddéw i maszyn.

Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na
budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454 40
62-025 Kostrzyn



Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robo6t zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
robot.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do
zgtoszenia rob6t prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robo6t nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz
schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej drodze. O
miejscu i czasie robo6t powiadamia rowniez wiasciwego Komendanta Policji oraz
zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnic sprawng i bezpieczng realizacje
zadania przez wykonawce, spowodowaé wiasciwy nadzér jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami)

urzgdzen podziemnych namierzy¢, udokumentowac i oznakowac ich przebieg, w celu

zapewnienia bezpieczenstwa rob6t oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim sgsiedztwie

uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawié

punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowaé podczas robét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi witasciwych norm mogg byé

stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robé6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac

warunkéw technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano

— montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Przekroj podtuzny (skala 1:100/1000)
Przekroje normalne (skala 1:50)

a  bd~

Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10)
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Przekrdj normalny Przekrdj normalny
5.50- 6.00 m 5.00 m
Droga powiatowa Droga gminna
, 1.00m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 1.00m " 2.60m , 1.00m 2.50 m 2.50 m 1.00m
" Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze" " Chodnik " Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze" INWESTOR
(do szerokosci nie wlicza
.§ sie kraweznikéw i obrzezy) _:q>_’ Powiat chodzieski
S >
NO) N2
@) O
ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez
obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm |~ obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)  tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-19)
/ ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
4 e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
% tel. + 48 661 229 265
. ——_8% B 2% /L 2% 2% 2% — 8% PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
/8,/0-__\r =k [ ( % = STADIUM BUDOWLANY
1 P — =
N \___/~  SZCZEGOLB < N
SZCZEGOL A Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej SZCZEGOL C SZCZEGOL D TEMAT "Przebud?nwe\l/\;iroglnnfl 1341P
s . W m. 74
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm yseyny
Konstrukcja pobocza Konstrukcja pobocza Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem G Konstrukcja pobocza
z KELSM 0/31.5 mm gr. 10 cm z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm C50/30, gr. 20 cm 1 z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm JIYTUL PRZEKROJE NORMALNE
X=24 cm
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
Konstrukcja nawierzchni KR3 Konstrukcja nawierzchni KR1 ”&‘é&%’?@’ T
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm e
mgr inz. Michat SCHMIDT
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 4cm OPRACOWAL
Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm G1 Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni P(cj)l((:lbud;)wa.z ré\ize_izggl\ljli Pzw_iazalzlej cementem_ C|5,6_ glw(;%rny njlodu’f T R e ——————"
>=4- 10 cm odksztatcenia E2= a i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm NR UPREAWNIER e
Y=43 cm SPECIALNOSC bezcicat v shecnods drogonel
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.1
Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.1.pdf)




Przekrdj normalny

C-C

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Przekrdj normalny
D-D

5.50- 6.00 m
Droga powiatowa
, 1.00 m 2.75- 3.00 m 2.75-3.00 m 5.00 2.00m W 2.60m ,0.50 m
" Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Parking )ﬂ/ Chodnik ’H Chodnik ’HDobO(%ze
_ (do szerokosci nie ' (do szerokosci nie wlicza
3 wlicza sig¢ kraweznikowsie kraweznikéw i obrzezy)
= o i obrzezy)
3 kraweznik betonowy 20x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
(B-15)
K bet (Ow) 12x25x100 obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm _
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
| U RN
) e 2% /—\IIIIIIIIIIIII—I—ri—rlII _l\ J
8% . L Rl EEREEESHEESNREEREESARSANSRESRSSSSEESSALS wﬁu_»uutu(w e
BT [+ \__/ SZCZEGOL G
. . . . . ' [ i chodnik
] ™S Konstrukcja nawierzchni parkingu SZCZEGOL F Konstr,quCja naW|erzchT1| chodni a- _
SZCZEGOL E cieral kostki bet bruk : w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej
w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowe;j koloru szarego gr. 6 ¢m
koloru czerwonego gr. 6 cm e

Konstrukcja pobocza
z KELSM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm
Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

G1 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem

C50/30, gr. 20 cm

'_\

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

Cs6 (Wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm

>=48 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm: Gl Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C50/30, gr. 20 cm

INWESTOR

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Pdtwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
tel. + 48 661 229 265

L 5.50- 6.00 m
" Droga powiatowa
L 2.60m L, 1.00m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 1.00m
" Chodnik ’H pobocze" Pas ruchu Pas ruchu Pobocze"
(do szerokosci nie wlicza -
sie kraweznikéw i obrzezy) Q
3 .
N7
O kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15
(B-15)
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
8% __ 2071, 2% .
AN : 2% 2% _8%
S r___| = ATy
N2 '
Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowe; SZCZEGOL H
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem G1 Konstrukcja pobocza
C50/30, gr. 20 cm z KELSM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Cs/e (Wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa 2=24 cm
i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

EzZl cm

>=24 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm
Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni
2=4-10 cm

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-
BUDOWILANY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL magr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtanicet w specinods drogones

mgr inz. Michat SCHMIDT

OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogrnicze w specinode drogones
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.2

Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.2.pdf)




obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

Przekrdj normalny
E-E

5.50- 6.00 m
Droga powiatowa
" 2.60m L, 1.50m L 3.00 m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 1.00m ,
Chodnik 'H Peron " Pas ruchu Pas ruchu Pas ruchu Pobocze"
(do szerokosci nie wlicza -
sie kraweznikéw i obrzezy) Q
3 .
8%)
= . O
kraweznik betonowy 20x30x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 fawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

(B-15)

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

8%

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

2%

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Gl

C50/30, gr. 20 cm

>=24 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki

w-wa Scieralna z kostki granitowej 16/18
epoksydowymi gr. 16 -18 cm

fugowanej zywicami
podsypka ceme

autobusowej KR 4

ntowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

pT)dbudowa z betonu asfaltowego C 16/20 gr. 20 cm G1

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Cs/e (Wtorny modut odksztatcenia E2=120MPa
i wsk. zageszczenia 1s=1.03) gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

E IIIIIIIIIIIIII’l"H\ 2% \ . 2% 2% 8%
\ ﬁ?i-‘&?m
N / '
SZCZEGOL | SZCZEGOL J

Konstrukcja pobocza
z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Przekrdj normalny

F-F

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

L 5.50- 6.00 m
" Droga powiatowa
" 2.60m L 1.00m 2.75-3.00 m 2.75- 3.00 m 2.00m L
" Chodnik 'H pobocze" Pas ruchu Pas ruchu Chodnik "
(do szerokosci nie wlicza - (do szerokosci nie
sie kraweznikow i obrzezy) 2 wlicza sig kraweznikow
3 ' i obrzezy)
O kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

8% _ 206 | 204

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

(B-15)

PN

2% T I T I T (TTITTT]

Eﬁt :L_I E T _ 2%

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Gl
C50/30, gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

=57 cm

>=4-10cm

>=24cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm
Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni
2=4-10cm

8%

Konstrukcja nawierzchni chodnika

72:23 cm

w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm
G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csgs (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

INWESTOR

Powiat chodzieski

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
tel. + 48 661 229 265

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZIO-
BUDOWIANY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtanicre w peciineds drogones
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez oganicze w pectineds drogones
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.3
Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.3.pdf)




Przekrdj normalny
W miejscu zjazdu

5.50- 6.00 m

Droga powiatowa

0.15- 1.00 m, 2.60m 0.15- 1.00 m, 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 520-6.25m
" Zjazd " Chodnik " Zjazd " Pas ruchu Pas ruchu Zjazd "
(do szerokosci nie wlicza
sie kraweznikow i obrzezy) 3.
S
N7
kraweznik betonowy 20x30x100cm O
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15
(B-15)
opornik betonowy (Ow) 12x25x190cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm
podsypka c-p 1.4 gr. > ¢m podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr.'5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
— — 2% 2% 2% i%
[IS=RESmEEnane LILITTTTT IIlIIIIIﬁII_IﬁIIIIIJ_I_I
([ ] vlin i)
— 1

é'/ ) ( |
SZCZEGOL K/ > ~~ “\szczEGOL L

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowe;j
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem
C50/30, gr. 29 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Cs/s (Wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa
i wsk. zageszczenia 1s=1.00) gr. 15 cm

¥=48 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu

asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru grafitowego gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Przekrdj normalny w miejscu
przejscia dla pieszych

5.00 m
Droga powiatowa
" 2.00m 2.75-3.00 m " 2.75-3.00 m 2.00m L
" Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik "
(do szerokosci nie (do szerokosci nie
wlicza sie kraweznikow i obrzezy) > wlicza sie kraweznikow i obrzezy)
=3
kraweznik betonowy 20x30x100cm 8 kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 tawa betonowa z betonu C 12/15
(B-15) (B-15)
obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
L2% A - 2% 2% = 2%
. C \ ] —
Konstrukcja nawierzchni chodnika ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
SZCZEGOL M

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm G1

G1 podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csjg (Wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
‘i wsk. zageszczenia 1s=1.00) gr. 15 cm

'$=48 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csjg (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni KR3
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm

INWESTOR

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Pdotwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
tel. + 48 661 229 265

G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csj (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
‘i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

'¥=21cm

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZIVO-
BUDOWILANY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RySUNEL PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtancetw specainoda drogone
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL magr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogancae  specined drogonel
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.4

Nazwa pliku:
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SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "B" SZCZEGOt "C"

SKALA 1:10

SKALA 1:10 SKALA 1:10

A

Jezdnia KR3 Pobocze

Chodnik bitumiczny Chodnik bitumiczny

SZCZEGOL "D"

Jezdnia KR1 Pobocze

B

2

54

SZCZEGOt "E"

SZCZEGOL "F" SZCZEGOt "G"

SKALA 1:10

SKALA 1:10

Jezdnia KR3

Parking

SKALA 1:10 SKALA 1:10

KR3 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R. , gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3) WG WT-1IWT-2Z 2015R., gr.4cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PO SFREZOWANIU NA GLEBOKOSC 1-2CM

KR1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR1) WG WT-1 I WT-2Z 2015R., gr. 4 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA

E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

Parking Chodnik Parking Chodnik bitumiczhy

D

KR4 - NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18 FUGOWANEJ ZYWICAMI
EPOKSYDOWYMI, gr. 16-18 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20, gr. 20 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=120,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.03), gr. 15 cm

INWESTOR
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[D] KR1 - NAWIERZCHNIA PARKINGU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

Powiat chodzieski

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

20

1056

@@

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU W OBREBIE CHODNIKA BITUMICZNEGO

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R. , gr. 4 cm

- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AN
o i
AN
> |e

)

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU GRAFITOWEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4,ﬁr. 5cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
tel. + 48 661 229 265

KR1 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 | WT-2Z 2015 R. , gr. 4 cm
- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA BITUMICZNEGO
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU SZAREGO TYPU BEHATON, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80,0MPa
i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 10 cm

|I| KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA
- POBOCZE UTWARDZONE Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

ool
@)

ELEMENTY ULICY

1. KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYM. 20x30x100 cm
2. OBRZEZE BETONOWE (Ow) O WYM. 8x30x100 cm

3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B-15)

4. OPORNIK BETONOWY O WYM. 12X25X100 CM

5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

6. PLYTA INTEGRACYJNA O WYM. 40x40x8 cm

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZIVO-
BUDOWILANY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
vaURkL | SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtonicet  specainga drogove
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez oganicze w pectineds drogones
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:10 05.1

Nazwa pliku:
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SZCZEGOL "H"
SKALA 1:10

Pobocze Jezani
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SZCZEGOt "J"

SKALA 1:10

Zatoka

autobusowa Jezdnia

C

SZCZEGOL "K"

SZCZEGOL "L"

SKALA 1:10

SKALA 1:10
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Chodnik bitumicz.
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SZCZEGOt POLACZENIA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 Z KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIKA W MIEJSCU PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

SZCZEGOt "M"

SKALA 1:10

Chodnik Nawierzchnia KR3
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KR3 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z 2015 R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?*
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R. , gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PO SFREZOWANIU NA GLEBOKOSC 1-2 CM

KR1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 | WT-2Z 2015 R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR1) WG WT-1 | WT-2Z 2015 R. , gr. 4 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA

E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

KR4 - NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18 FUGOWANEJ ZYWICAMI

EPOKSYDOWYMI, gr. 16-18 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 , gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=120,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.03), gr. 15 cm

INWESTOR

[D] KR1 - NAWIERZCHNIA PARKINGU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU W OBREBIE CHODNIKA BITUMICZNEGO

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z2015R., gr. 4 cm

- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU GRAFITOWEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

ul. Pdotwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com

tel.

+ 48 661 229 265

. _ PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-
KR1 - NAWIERZCHNIA $CIEZKI ROWEROWEJ STADIUM BUDOWLANY
~W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 | WT-2 Z 2015 R. , gr. 4 cm
- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA BITUMICZNEGO TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ w m. Wyszyny"
KOLORU SZAREGO TYPU BEHATON, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL.
ODKSZTALCENIA E,=80,0MPa TYTUL SZCZEGét Y KONSTRUKCYINE
i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 10 cm RYSUNKU
[1] KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA BRANZA DPROGOWA
- POBOCZE UTWARDZONE Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
ELEMENTY ULICY
- STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
1. KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYM. 20x30x100 cm
2. OBRZEZE BETONOWE (Ow) O WYM. 8x30x100 cm PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B-15) NR UPRAWNIEK/ WKPIOLT7/P 00D 18
4. OPORNIK BETONOWY O WYM. 12X25X100 CM SPECIALNOSC bezcgnicae  specinotesdrogones
5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
6. PLYTA INTEGRACYJNA O WYM. 40x40x8 cm mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL magr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN/ WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez ograricet  specineds drogoue

DATA OPRACOWANIA

SKALA

NR RYSUNKU_ARKUSZ

29.07.2021

1:10

05.2
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