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OPINIA GEOTECHNICZNA DKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNIGZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P

Wstep

Opinia geotechniczna okresla parametry geotechniczne podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia w poziomie i ponizej posadowienia
projektowanej drogi zlokalizowanej w miejscowosci Wyszyny, gmina Budzyn.
Tytut zadania:

~Frzebudowa drogi nr 1341P w migjscowosei Wyszyny"

Okreslone parametry geotechniczne podioza gruntowego stuza do
prawidtowego zaprojektowania konstrukcji drogi w  zaleznoici od
stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych.

Niniejszg opnie wykonano zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. Poz. 463),

» Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. z 2017r., Poz. 2128),

» Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. Nr 89, Poz. 41 z pozniejszymi zmianami),

» Norma PN-EN 1987-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

» Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

> Norma PN-EN  1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogélne,

»> Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Na zlecenie:
SGBW Projekt
ul. Pélwiejska 60k
62 - 025 Kostrzyn

Etap: faza projektowa
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CPINIA GEC
GEQTECHNI

TECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GECLOGICZNA,
CZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGIGZNE

Wyszyny, draga 1341P

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw
prostokgtnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie,
(granice podzialu geodezyjnego) na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe otworéw zostaly odczytane z mapy na podstawie interpolacji
cigcia warstwicowego i pikiet wysokosciowych odczytanych z mapy.
Sg to wartosci obarczone btedem w granicach + 0,2 m. Lokalizacje
wykonanych w terenie otworéw badawczych wraz z ich rzednymi naniesiono
na mapg dokumentacyjng - zatacznik nr 1.

Wiercenia i sondowania

W dniu 13 lipca 2021 r., w ramach prac terenowych poprzedzonych
wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawca, zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawow recznych, metodg okretna
z zastosowaniem $widrow okienkowych, dwunazowych wykonano:

e 3 otwory wiertnicze o $rednicy @ 64mm w zakresie glebokosci
maksymalnie do 3,0 m (gtebokos¢ wiercenia wskazana przez
Zleceniodawce),

e 3 sondowania dynamiczne sondg DPL-10 w warstwie gruntéw
rodzimych niespoistych oraz nasypowych.

tacznie odwiercono 9,0 m i przesondowano 1,5 m profilu
geologicznego przy otworach geologicznych.

Otwory badawcze zostaly zlokalizowane w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawce w istniejacej drodze. Szczegotowa lokalizacja zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 1- 3 (mapie dokumentacyjnej z profilami
geotechnicznymi)
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OPINIA GECTEGHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNKI HYDROGEULOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P
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OPINIA GEDTECHNICZNA DKRESLAJACA BUDOWE GEQLOGICZNA,
GEQTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGD DRAZ WARUNK| HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P
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Badania polowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie wiercern prowadzono: badania makroskopowe gruntow
z kazdego marszu $widra; obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntéw sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) oraz nienaruszonej
strukturze (NNS) z gruntéw spoistych.
Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody gruntowe;j,
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu geclogicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaly pod stalym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
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GEOTECHNICENE PARAMETRY PODL D3 ERUNTOWERD DRAG YARUNKIHYDROGEOLOGIGZNE
Wyszyny, droga 1341P
Prace kameralne
Prace kameralne zwiazane z opracowaniem dokumentadji obejmuja:
> analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatow archiwalnych,
» rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podioza,
> opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, metryk otworéw
geologicznych, kart wynikéw sondowan dynamicznych, przekrojow
geotechnicznych,
» ustalenie  wartoéci  wiodgcych  parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,
» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkow geotechnicznych,
wnioskami | zaleceniami.

I Srodowisko geograficzne
Topografia

"o\

© 5
a

rys 1 Fragment mapy topograffcznej — Czerwonym prostokatem zaznaczono migjsce
wykonanych wiercen

Zagospodarowanie terenu
Teren badan asfaltowa droga fgczaca miejscowosci Wyszyny | Gebice.
Nawierzchnia asfaltowa jest miejscami spekana, z ubytkami.
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OPINIA GEOF
GECTECHNI

ITECHNICZNA OKRESLAJACE\ BUROWE GECLOGICZNA,
CZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGD DRAZ WARUNKI HYDROGECGLOGICZNE

Wyszyny, droga 1341P

Geomorfologia
W podziale na regiony fizycznogeograficzne opracowanym przez
J. Kondrackiego powiat ten potozony jest:
e w makroregionie Pradolina Torufisko - Eberswaldzka: mezoregion
Dolina Srodkowej Noteci,
e w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie: mezoregion Pojezierze
Chodzieskie.

Hipsometria

Rzedne terenu w migjscach wykonanych otworéw badawczych wahajg
sie od 119,90 do 120,00 m n.p.m. - deniwelacja terenu wynosi okoto
0,10 m — teren ptaski.

Hydrografia

Na dokumentowanym terenie brak jest wystepowania jakichkolwiek
form wéd powierzchniowych. Droge przecina przepust na okoto 250 m -
projektu drogi.
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OPINIA GEOTECHNICZNA UKRE$LAJAEA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1241P

Geologia
Budowe geologiczng przedstawiono ponizej na fragmencie
szczegotowe] mapy geologlcznej Polskl arkusz 354 Chodzuez
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,,zQ Piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 2,0-7,0 m n.p. rzeki
na ifach i mulkach zastoiskowych
;:Q? Piaski i 2wiry wodnolodowcowe {sandrowe):
na glinach zwatowych
/ na ilach i mulkach zastoiskowych
m"mk!ln"ﬂm nz: 0 Gliny zwalowe
rys. 2 Fragment Szczegdfowef Mapy Geologicznej Polski wraz z objasnieniami
(czerwony prostokat - obszar badari)
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OPINIA GEDTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGS ORAZWARUNKI HYDROGEOLGGICZNE
Wyszyny, droga 1341P

Budowa geologiczna

Do gtebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 3,0 m ppt.
{(gtebokos¢ wiercenia ustalona przez Zleceniodawce)  stwierdzono
wystepowanie utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu
oraz starszego plejstocenu.

Nawierzchnia asfaltowa ma zmienng grubo$é i wynosi ona w
wykonanych otworach od 9 do 10 cm, zdeponowana jest ona na
kruszywie kamiennym oraz ofoczakach (otwér nr 3 - zdjecie)
migzszos¢ wasrtwy jest zmienna i wynosi odpowiednio w otworze
nr1 (12cm), w otworze 2 (19cm) oraz w otworze 3 (30cm).

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski $rednioziarniste na pograniczu drobnoziarnistych
miejscami z otoczakami (Ps/Pd+KO) mineralne, érednio
zaggszczone, akumulacji wodnolodowcowe; i rzeczne;j,
pokrywowe, w stanie wilgotnym, barwy brazowei.

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:
- piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie malo
wilgotnym, plastyczne, mato spoiste, barwy brgzowe;j i szarej.

- glina piaszczysta (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczna, srednio spoista, barwy brazowej i szarej.

Szczegétowy obraz  budowy geologicznej uktadu  warstw

dokumentowanego terenu przedstawiono zatgczniku graficznym nr 1- 3
(mapie dokumentacyjnej z profilami geotechnicznymi).
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OFINIA GEOTECHNICZNA CKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZMNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARLNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P.

IV Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercer: do gtebokosci 3,0 m ppt. stwierdzono wystepowania wody gruntowej
w postaci sgczen w utworach spoistych.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie wynikéw pomiarow:

Numer Pomierzony poziom zwierciadta wody gruntowej
otworu m [ppt.] m n.p.m.
1 1,30 86,00
2 1,20 86,10
| 3 1,50 87,80

Stan ten odnosi sig¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach
pokrywy $nieznej oraz diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub
okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej moze
ulega¢ wahaniom w granicach.

UWAGA: grunty piaszczyste zdeponowane sa na gruntach spoistych
(izolujacych) stad w okresach intensywnych opadéw warstwy te moga byé
okresowo nawodnione - utrudniony odptyw - infiltracja.

V  Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane  wystepujace na dokumentowanym terenie,
nalezg zgodnie z norma PN-B-02481:1998 do gruntéw mineralnych
nieskalistych rodzimych spoistych oraz niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie
geneza, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig
zalegania. Warto§¢ parametru wiodacego stopien zageszczenia Ipi
oznaczono na podstawie sondowar dynamicznych sondg DPL-10,

I - stopien plastycznosci (oznaczono metodg makroskopowg oraz
penetrometrem tloczkowym T171 na probkach NNS). Inne niezbedne
parametry (Wn, q, ¢, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznoéci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Wilun —* Zarys

geotechniki ”.
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OFINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEQTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNK| HYDROGEDOLOGICZNE

Wyszyny, droga 13410

Na dekumentowanym obszarze wydzielono trzy warstwy gruntéw:

WARSTWA | - grunty nosne

e piaski

zageszczenia Ip" = 0,51

Srednioziarniste na

porganiczu drobnoziarnistych z
ofoczakami (Ps/Pd+KO) - grunty rodzime nosne, w stanie $rednio
zageszczonym, mato wilgotne i wilgotne, o uogélnionym stopniu

> warstwa | (Ps) o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,51

NUMER WARSTWY |
LITOLOGIA Ps/Pd+KO
WILGOTNOSC GRUNTU mato wilgotne, wilgotne
PARAMETR WIODACY IDM = 0,51 - grunty érednioc zageszczone
malo wilgotne | wilgotne |  nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé
gestose wiasciwa ps [t/m?) 2,65 2,65 2,65
gestos¢ objetosciowa p [t/m?) 1,70 1,85 2,00
wilgotnosé naturalna wa [%] 5 14 22
kat tarcia wewnetrznego du [9] 331 331 33,1
stopien zageszczenia gruntu 1D 0,51 0,51 0,51
modut pierwoinego odksztatcenia
gruntu Eo [kPa] 81207 81297 81297
enometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej Mo [kPa] 96348 96348 96348
enometryczny modut scisliwosci
wtérne] M [kPa] 107053 107053 107053
Orientacyjna dopuszczalna wartosé obcigzenia gruntu dia qdop = 325 kPa

warstwy [kPza]
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Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

OPINIA GEGTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,

GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO QRAZ WARUINKI HYDROGEDLDGICZNE
Wyszyny, drogs 13419

WARSTWA Ii - grunty nosne

= piaski gliniaste (Pg) wilgotne, mato spoiste, grunty rodzime nosne
oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu
plastycznosci ILM = 0,35

» warstwa Il piaski gliniaste wilgotne, grunty rodzime nosne
plastyczne, o stopniu plastycznosei IL("'= 0,35

NUMER WARSTWY Il
L LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY 1L = 0,35 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestosc wiasciwa ps 2,65 tm?®
gestosc objetosciowa p 2,10 t/m?
wilgotno$¢ naturalna wy 18 %
kgt tarcia wewnetrznego g™ 15,5 st.
stopien plastycznosci gruntu 1L 0,35 -
Spadjnosc gruntu cu(n) 26,35 kPza
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Egiv 19946 kPa
enometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo 26245 kPa
enometryczny modut Scisliwosci 34985 kPa
wiornej Min)
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obciazenia gruntu dla
iy e qdop = 145 kPa

WARSTWA Il - grunty no$ne
e gliny piaszczyste (Gp) wilgotne, &rednio spoiste, grunty rodzime
noséne oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogolnionym
stopniu plastycznosei ILM = 0,37

» warstwa Il gliny piaszczyste wilgotne, grunty rodzime noéne
plastyczne, o stopniu plastycznosci ILM = 0,37

NUMER WARSTWY I
LITOLCGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY ILV = 0,37 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestose wiasciwa ps 2,67 t/m?
gestosE objetosciowa p 2,10 tm3
wilgotno$¢ naturalna wn il %
kat tarcia wewnetrznego ¢ 15,1 st.
stopien plastycznosci gruntu (LM 0,37 -
Spéjnose gruntu cu(n) 25,71 kPa
modut pierwoinego odksztatcenia gruntu Eqm 19122 kPa
enomeiryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mg 25160 kPa
encmetryczny mt_)cim scisliwosci 33538 kPa
wiornej MM
Orientacyjna dopuszczalna wartosé obciazenia gruntu dla =
warstwy [kPal gdop = 135 kPa
13
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OPINIA GEDTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GECTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGC ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P

Vi

Vil

Zgodnie z norma PN-B-02481:1998 grunty:

| - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,
Il — nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych,
lIl - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych.

Szczegotowy obraz  budowy geologicznej uktadu  warstw

dokumentowanego terenu przedstawiono zataczniku graficznym nr 1- 3
(mapie dokumentacyjnej z profilami geotechnicznymi).

Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

1. W podiozu drogi wystepujg grunty rodzime nosne o $rednio korzystnych

parametrach geotechnicznych. Warstwg nasypowa wylaczong z
charakterystyki jest warstwa asfaltu z podbudows z ttucznia kamiennego.

. Podczas wiercenn do gteboko$ci 3,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie

wody gruntowej na poziomie od 1,20 do 1,50 m ppt (rzedna 86,00 -
87,80). Poziom zalegania wody gruntowej moze mieé wplywu na prace
budowlane — nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podioza ma charakter

punktowy. Profile geotechniczne przedstawiajace budowe geologiczng
podtoza w niniejszym opracowaniu na podstawie wykonanych otworéw
badawczych w terenie.

Whioski i zalecenia

. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste -

wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

. W zalezno$ci od przewidzianej przebudowy drogi zaleca sie wykonaé

wzmocnienie podioza stabilizacjg o wytrzymatoéci dostosowanej do
kategorii drogi.

14
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OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO DRAZ WARUNK| HYDROGEOLOGICZNE
Wyszyny, droga 1341P

3. W przypadku posadowienia podbudowy drogi w poziomie gruntow

spoistych (warstwa Il i lll) - bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci,
uplastyczniajacych sie pod wplywem zwigkszonej wilgotnosci, zachodzi
koniecznos¢ niezwykle starannego prowadzenia robot ziemnych
i fundamentowych zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury gruntu
i podioza, kitére bedg decydowaé w szczegdlnosci o bezpiecznej
I bezawaryjnej eksploatacii obiektow istniejacych i projektowanych.

. Z uwagi na wystepujgce w podfozu m.in, z gruntéw plastycznych zalecany

jest nadzor geotechniczny w celu sprawdzenia wybrania gruntéw
nienosnych z poziomu konstrukcji projektowanych ciagéw pieszo -
jezdnych, Zaleca sie réwniez kontrole wskaznika zageszczania podczas
budowy poszczegblnych projektowanych warstw ciggéw pieszo - jezdnych.

. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania:

° 1 Hz=0,8m ppt.

. W przypadku wymiany gruntéw (jesli zajdzie konieczno$é) ubytek nalezy

uzupetni¢ zasypka piaszczysta zageszczona mechanicznie do stopnia
zageszczenia Is" = 0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu
powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz
zageszczanie gruntu w $rodowisku wodnym jest mato efektywne.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
omawiany teren miesci si¢ w kategorii prostych warunkéw gruntowo -
wodnych. dokumentowat i cpracowat:

w
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\(ngpgknéi]:; ppt]

Data wykonania—

NB - nasyp niebudowlany
Ps - piasek $redniozaimisty

OZNACZENIA

ednio zaggszczony
pl - plastyczny

Gp - glina piaszczysta nawodnienie:

w - wilgotny

7 - 2w W. nawiercone

v - 2w w. ustabilizowane
1,30 - poziom zw w. ppt. [m]

(86,00)- rzedna zwierciadka wody [m n.p.m.]

OZNAGZENIA:

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST
64-800 Chodziez, ul. Kazmierza Przerwy Tetmajera 3

S

e-mail: hycrogeoinzynieria@gmail.com: tel. 606 198 507 J$
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Glgbokosé [m ppt]
Data wykonania
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OZNACZENIA:
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Il. DECYZJA LOKALIZACYJNA

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY BUDZYN

Budzyn, dnia 28 lipca 2021 r.

GKM.6733.3.2021

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 2 poin. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycii celu publicznego pn. ,przebudowa drogi powiatowej
nr 1341P w m. Wyszyny" polegajacej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej na terenie inwestycji
obejmujaeym dzialki (lub ich czedci) oznaczone numerami ewidencji gruntéw: 59, 103, 102/4, 104, 105/1, 157,
2151 485 polozene w obrgbie ewidencyjnym Wyszyny, w gm. Budzy#

ustalam

dla Inwestora — Powiatu Chodzieskiego, ul. Wiosny Luddéw 1, 64-800 Chodziez- lokalizacje inwestycji celu
publicznego ¢ znaczeniu powiatowym, pn. .,przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny” polegajacej
na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej na (erenie inwestycji obejmujacym dzialki (lub ich czescei)
oznaczone numerami ewidencji gruntéw: 59, 102/3, 102/4, 104, 105/1, 157, 215 i485 polozone w obrgbie
ewidencyjnym Wyszyny, w gm. Budzyn, zgodnie z ponizszymi warunkami:
1. Rodzaj inwestycji — przebudowa i rozbudowa drogi publicznej — w zasiggu linii rozgraniczajgcych
inwestycji, obejmujaca w szezegdlnodci:
1) budowe nowej konstrukeii drogi;
2) budowe nowej jezdni o nawierzchni 2 belonu asfaltowego — szerokosci od 5,5 do 6 m:
3) budowe: zjazdow, chodnikow, dciezki rowerowej, zatok, miejsc postojowych oraz ew. petli dla
autobusow;
4) realizacje pozostalych prac urzgdzeniowych w pasie drogowym — w tym realizacje niezbednych
robét ziemnych oraz oznakowania drogi
- w liniach rozgraniczajgeych inwestycji oznaczonych w zalaczniku.
2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyaikajyce
z przepiséw odrebnych:
1) warunki i wymogi ksztaltowania i ochrony ladu przestrzenncgo:

a} po zakoficzeniu robét leren zniszczony przez wykopy i nasypy oraz roboly ziemne
przywrécic do stanu pierwolnego lub zagospodarowaé zielenia niska lub nawierzchnia
jezdni, umacnief skarp nasypow lub wykopow, zjazdow itp.,

b) zachowanie jako powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 0,1% terenu mwestyeji;

2) warunki gchrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

a) zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco addzialvwaé na $rodowisko,

b) realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zachowaniem warunkéw wynikajgcych
z przepisow Prawa ochrony srodowiska,

c) realizacja inwestycji nie moZe narusza¢ zasad postepowania z drzewami wynikajacych
z przepiséw o ochronie przyrody;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — nie dotyczy;
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4) warunki ochrony débr kultury wspélezesnej - nie dotyezy.
5) warunki obslugi w zakresie infrastraktury technicznej:

a) energia elektryczna z siect,

b} odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie dzialki,
z zastrzeZeniem przepiséw Prawa wodnego, przy czym z nawierzehni jezdni przewiduje
sie odprowadzenie ww. wod do rowdw przydroznych,

c) gospodarka odpadami z uwzglednieniem gminnego systemu gospodarowania odpadami
i przepiséw o odpadach;

6) warunki obslugi w zakresie komunikacji — inwestycja w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1341P - obsluga w ramach ww. pasa drogowego;
7} wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

a) inwestycja nie moze spowodowad ograniczen w korzystaniu z sgsiednich nieruchomosei
oraz narusza¢ uzasadnionvch interesow osob trzecich - zgodnie z przepisami Prawa
budow!anego, Prawa wodnego, Prawa ochrony Srodowiska, a takZe przepisami o drogach
publicznych, w szczegdlnosci nie moze prowadzic do:

- emisji poza teren do ktérego lnwestor posiada tytul prawny, ponad poziom
dopuszezony w przepisach o ochronie srodowiska,

— pozhawienia uzytkownikdw dzialek w przebiegu linii oraz dzialek sgsiednich
dostgpu do drogi publicznej,

- powierzchniowege odprowadzania wod opadowych 1roziopowych poza granice
dzialek tworzgeych teren inwestycji,

b) ewentualne kolizje planowanej inwestycji 2z istniejgcymi obickiami liniowymi
(infrastruktura techniczna, rowami, ciggami drenarskimi, drogami) rozwigzac w sposdb
zapewniajgcy dalsze poprewne funkcjonowanie ww. obiektow -~ za wyjatkiem
uzgodnionych z ich zarzadcami krotkotrwatych wylaczen niezbednych do prowadzenia
robdt budowlanych zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji,

c) lokalizacja inwestycji w pasach drogowych drdg publicznych — z zachowaniem przepisow
odrebrych normujacych lokalizowanie obiektéw budowlanych na ww. obszarach;

8) warunki ochrony obicktow budowlanych na terenach gérmiczych - nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na widrniku mapy zasadniczej wskali 1:1000
stamowigcym zalgeznik do niniejszej deeyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor doreczy! 2 czerwca 2021 roku swoj wnoiosek o ustalenie lokalizacji dia przedmiotowe] inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym. W obszarach objetych wnioskiem nie obowiazuje zaden migjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wystapily ez okolicznosci stwarzajace obowigzek sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzeanego. Wniosek nie obejmuje przedsiewzigeia w obrebie terenu
zamknietego. Rozpatrzenie wniosku bylo mozliwe od strony formalnej, poniewaz wniosek byl kompletny.
Organ ustalil i zawiadomil strony o wszezetym postepowaniv administracyjnym. Strony mialy wige mozliwosé
zapoznania sig z zamierzeniemn, sklada¢ ewentualne dowody | wyjasaienia w sprawie,

Projekt decyzji zostal opracowany przez mgr inZz. arch. Marcina Piotra Radeberga -~ Skorzysko,
kiory posiada wyksztalcenie wyisze o kierunku architekiura i urbanistyka, co czyni zadesé wymaganiom art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji zostalo poprzedzone analiza warunkdw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zebudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analizg stanu
faktycznego i prawnego terenu, na kitérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Budowa 1 utrzymywanie drog
publicznych jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomosciami. Stosownie do brzmienia przepisow art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniy przestrzennym inwestycjami celu publicznego sg dzialania o znaczeniu lokalnym {gminnym) i
ponadlokalnym (powialowym, wojewddzkim),. & ftakie krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje
miedzynarodowe i ponadregionalne}, bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dzialania oraz #rodla ich
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. finansowania, stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w an. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wigze sie z przeznaczeniem gruntéw rolnych klas I-III i gruntow
lesnych na cele nierolnicze i nieleéne. Fakt opisany w ww. akapicie, czyni bezcelowym sprawdzanie drugiego
warunku {1zn. czy uzyskano wezedniej zgode na przeznaczenie ww. grumtdw na cele nierolnicze i nielesne),
wobec braku koniecznosci uzyskania zgody na przeznaczenie ww. gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
inielesne. Powyisze okolicznosci dowodza, iz jest spelniony, majgey odpowiednie zastosowanie (na mocy
przepisow ar. 50 ust. 1 zdanie drugie ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) warunek
zawarty w przepisach art. 61 ust. 1 pki 4 ww.ustawy o planowanin izagospodarowaniu przesirzennym,
uzalezniajgey mozliwost ustalenia lokalizacji inwestycji cels publicznego {odpowiednio) od tego, czy teren
nie wymaga uzyskenia zgody na przeznaczenic gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niclesne,
albo uzyskal juz taka zgodg przy sporzadzaniu plandw miejscowych, kidre utracity moc na podstawie przepisow
art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Spelnienie ww. warunku, przez
odpowiednie stosowanie przepiséw art. 61 ust. 1 pkt 4 oznacza brak przeciwskazan do ustalenia, w drodze decyzji,
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przed wydaniem niniejszej decyzji rozwazono jej moiliwe oddzialywanie na obszary Natura 2000.
Planowana inweslycja nie jest zwigzana z ochrona gatunkéw oraz siedlisk wystepujgeych na obszarach
Natura 2000, a polozona jest w odleglosci pow. 8 km od granic obszaréw Natura 2000, Przy niewielkiej skali
przedsigwzigcia, ograniczonej do granic istniejgacepo pasa drogowego, a takze wobec braku zwiazku planowanej
inwestycji z przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddzialywaé na srodowisko, biorge tez pod uwage Fakt
realizacji inwestycji w przebiegu istniejacych drég - nie ma potrzeby badania potencjalnego znaczacego
oddzialywania na obszary NATURA 2000.

Stwierdzono tez, 2e teren inwestycji nie przylega do drég publicznych innych niz powiatowa ar 1341P i nr 1177P.
Skutkuje to koniccznoscia wezesnigjszego uzgodnienia decyzji z odpowiednimi orpanami, stosownie do przepiséw
art. 53 ust. 4 pkt: 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a konkretnie z Zarzadem
Powiatu Chodzieskiego ~ zarzadeg drogi powiatowej nr 1341P, Uzgodnienia w w/iw zakresie dokonano z-

1) Zarzgdem Powialu Chodzieskicgo- Postanowienic o znaku DR.673.26.2021.AG z dnia 26.07.2021 r.
{(wpl. 27.07.2021 r), uzgadniajgce projekt decyzji bez wwag w zakresie drogi powiatowel nr 1341P
w migjscowesci Wyszyny (dz. nr 59, 157, 215),

W swietle wszelkich powyzszych okolicznogei rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCLZENIE

Od decyzji ninigjszej sluzy stronie prawo do wniesienia za moim posrednictwem odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Pile w terminie cztemastu dni od daty dorgezenia decyzji,
przy czym, gdy strona nie jest wlascicielem lub uzytkownikiem wisczystym nieruchomosci, na kidrej realizowana
ma byé inwestycja, termin cztermastu dni nalezy liczyé od uplywu czternastego dnia od daty wywieszenia
obwieszczenia na tablicy ogloszen w Urzgdzie Miasta | Geiny Budzyd, a takze jego publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miasta | Gminy Budzyi.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczngj, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
sig ostateczna i prawomocna.

czniki:
i. Mapa w skali 1:1000
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Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

Otrzveuja:

1. Whicskodawen - Powist Chodzieski, ul Wiesey Luddw |, 64-800 Chodaies,
2 Gmina Budzyh, ul. Przemysiowa 16A, 64-840 Budzys,

3. Pozostaie strony postgpowama wg odgbnego mzdziclmbka w nktach sprawy,
4. A

Do windemagici:
1. Starosta Chodzieski, ul. Wiosny Luddw 1, 64-800 Chodzez.

Do wiadomobei w drodze obwieszezenia:
|. Tablica ogloszed
- Urzgd Miasta t Gmigy Budzyn,
2. Strona inernetowa Bulelynu Informacy Publiczne Urzedu Mmasta s Gminy Budzyn www.budzynpl —# BIP (obwicszeaenia)

Ninlersza decyzye me padlega oplacic skarbowey na pedstawie act? ustowy : dots 16 listopads 2086 r o oplicle skarbawy
frj D= U 2020 r poz 1346 = pdsm zm )
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