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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1341P W
MIEJSCOWOSCI WYSZYNY — KANALIZACJA DESZCZOWA”

1. Informacje ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak
rowniez:

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt nastepujgcej infrastruktury
podziemnej :

Ogodlna dtugosc¢ projektowanych rurociggdw wynosi 603,0m:

- PCV @500 SN12 -10,5m
- PCV @400 SN8 - 165,5m
- PCV & 300 SN8 -175,0m
- PCV @250 SN8 -49,5m
- PCV & 200 SN8 -202,5m
- studnie PP/PCV & 600mm - 12 szt.
- studnie betonowe & 1000mm - 10 szt.
- studnie betonowe & 1200mm -1 szt.

- kraweznikowa studnia odwadniajgca - 13 szt.

polimerobetonowa F 900 z koszem osadczym
- krawezniki polimerobetonowe odwadniajgce F 900 - 26 szt.
- wylot prefabrykowany do rowu @ 500mm -1 szt.

- separator ropopochodnych i mineralnych ECO — K 20/200 - 6,0 - 1 szt.



Orientacyjng lokalizacje omawianego terenu przedstawiono ponizej:
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1.3. Ogodlny opis rurociaggoéw kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do projektowanych wpustéw
ulicznych zaprojektowanych w drodze powiatowej za pomocg kolektora deszczowego z
rur PCV @ 500, 400, 300, 250 i 200 mm. Przykanaliki do wpustow deszczowych
zaprojektowano z rur PCV @ 200. Przewody kanalizacyjne zlokalizowano w pasie drogi
powiatowej oraz dziatkach gminnych.

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogéine

Elementy, z ktdrych zaprojektowano rurociggi kanalizacji deszczowej oraz ich uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoScia mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwato$ciag. Wymagania powyzsze udokumentowane s3g decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowag;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc¢ lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich
budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejgc teren dla robot.

1.4.3. Podtoze

Przewody nalezy uktada¢c w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub Zwirowo — piaskowej;

¢ nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz

zasypke na wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z

zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

— szeroko$¢ obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem; (nie dotyczy)

- roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentaciji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci */-5cm.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki zaliczono do | kategorii geotechnicznej w kategorii ztozonych warunkéw
gruntowo — wodnych. Do niniejszego opracowania opracowano Opinie Geotechniczng
autorstwa uprawnionego geologa Jacka Swista (Patrz pkt 4 niniejszego opracowania)

1.4.5. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi o szeroko$ci
dna 70 — 90 cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé
atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢é na poziomie wyzszym od rzednegj
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projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczgtkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do
wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu
lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu nalezy te réznice wyrownac. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu
tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy
uzupetni¢ te warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne
nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy robwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego
odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Miedzy Sciankg rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem
nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z
urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w sposoéb wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z
wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

1.4.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego. Podczas robét dojdzie do
skrzyzowania z przewodami energetycznymi, rurociggami wodociggowymi, gazociggiem,
rurociggami kanalizacji sanitarnej, przewodami telekomunikacyjnymi i swiattowodowymi
oraz innymi (patrz protokét z narady koordynacyjnej)

1.5. Rurociagi kanalizacji deszczowej

1.5.1. Wykonanie i montaz rurociggow kanalizacji deszczowej
Projektowane rurociggi kanalizacji deszczowej wykona¢ 2z zachowaniem
nastepujgcych zalecen:

e rury grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny by¢é tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosg;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é posmarowane srodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane przez
producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierscienia i
poprawnosc jego przylegania w Kielichu;

¢ do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ roznego typu wciskarek;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i ukladanie przewodow na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podtoza;



przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mieC uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkéw;

podioze nalezy profilowa¢c w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywa¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkow przewodoéw pokrywaty sie, a przy
potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;

zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdéw
zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewoddéw z PCV z produktami takimi jak: smota
czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé
nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wplyw na materiaty przewodu;

rurociggi grawitacyjne wykonac z rur PCV @ 200, 250, 300 i 400mm SN 8 o $ciankach
jednorodnych

rurocigg przepustowy pod drogg powiatowg wykona¢ z rur PCV @ 500mm SN 12 o
Sciankach jednorodnych — wzmocni¢ go od gory warstwg mieszanki betonowej C12/15
0 grubosci 0,3 m

wylot do rowu wykonaé jako prefabrykowany Zzelbetowy i umocni¢ zgodnie z rys nr 4
projektu

przed wylotem do rowu nalezy zamontowaé separator substancji mineralnych i
ropopochodnych zgodnie z rys nr 5 projektu i posadowi¢ go na warstwie suchego
betonu C12/15 o grubosci 25 cm

elementy odwadniajgce wykonac z polimerobetonu w postaci kraweznikowych studni
odptywowych i kraweznikow odwadniajgcych klasy F 900 (dla kazdej kraweznikowej
studni odwadniajacej przewidziano dwa krawezniki odwadniajace)

studnie i elementy odwadniajgce z polimerobetonu posadowi¢ na 18 cm warstwie
suchego betonu C12/15

wykonane roboty poddac inwentaryzacji geodezyjnej

na odcinkach rurociggéw , ktore usytuowane bedg pod chodnikami, nawierzchniami
drogowymi i parkingowymi nalezy zastosowac¢ wymiane gruntu

na etapie robo6t zaistnieje prawdopodobnie konieczno$é przerobienia niektdrych
mediow (przytaczy gazu, wody lub tez kanalizacji sanitarnej) ze wzgledu na liczne
uzbrojenie terenu sugeruje sie roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej
prowadzi¢ ze spadkiem projektowanych rurociggdw to znaczy od studni ST w
kierunku SB2 - Pozwoli to na ewentualng korekte spadkéw w wypadku kolizji z obcym
uzbrojeniem podziemnym. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac odkrycia miejsc
wigczen do istniejgcej kanalizacji deszczowej celem weryfikacji rzednych
wigczeniowych.



Na przewodach nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej @ 1200mm
(studnia ST7), @ 1000mm (studnia SB1 — SB10) umozliwiajgce inspekcje kanatow.
Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na chudym betonie o
grubosci ok. 0,10 m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami,
zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. W przypadku
wprowadzania Sciekow do kinety na Kkolektorze gibwnym na poziomie wiekszym o 60
cm od poziomu zwierciadta sciekow nalezy stosowa¢ kaskady zewnetrzne. Studnie
wykonac¢ ze stopniami drabinkowymi powlekanymi tworzywem i zwienczyé wilazem
zeliwno — betonowym @ 600mm/40t . Pozostate studnie wykona¢ jako tworzywowe z
PCV, PP o srednicy @ 600mm i posadowiC oraz zwienczy¢ jak wyzej (studnia ST+1, STz,
STs, ST4, STe, STs, STo, ST10, ST11, ST12, ST13,ST14, )

Scieki deszczowe z rozwazanej zlewni bedg zbierane za pomoca wpustéw deszczowych,
kraweznikowych z polimerobetonu z osadnikiem i minimalnej gtebokosci osadnika 0,7m.
Wpusty nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na chudym betonie o grubosci
ok. 0,10 m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je
odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

1.5.2. Préba szczelnosci i odbior techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Inwestora

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkéw, potgczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawno$ci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek i innych elementéw;

e przeprowadzenie proby szczelnosci;

e sieC kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbiér koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednocze$nie
termin ich usuniecia;

¢ teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.3 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg  inwentaryzacje  geodezyjng
wybudowanych rurociggéw kanalizacyjnych.

1.5.4 Obliczenia sciekéw deszczowych

Ponizsze obliczenia przyjeto zgodnie informacjami uzyskanymi od Inwestora. Wody
opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej i rejonu szkoty w miejscowosci Wyszyny
odprowadzane bedg do srodowiska w sposdb zorganizowany za pomocg
projektowanego wylotu W1 @ 500mm do istniejgcego rowu melioracyjnego w granicach
dziatki 166/6 obreb 0016 Wyszyny. Odwadniany teren utwardzony stanowi projektowang
nawierzchnie drogi 1341P, a ponadto do kanalizacji deszczowej omawianej zlewni
wigczone zostang wody opadowe lub roztopowe zbierane z Szkoty Podstawowe;.



Powierzchnie, z ktérych odprowadzane sg wody opadowe lub roztopowe zamknietym

systemem kanalizacji zbiorczej zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1.
Opis migjsca Powierzchnia Powierzchnia
(m) (ha)
ZLEWNIANR1

Odwadniana zlewnia — tereny utwardzone 10800 1,0800
Odwadniana zlewnia — potacie dachowe 2750 0,2750
Odwadniana zlewnia — tereny zielone 8450 0,8450
Odwadniana zlewnia (rzeczywista) 22000,0 2,2000
Odwadniana zlewnia (zredukowana) 13420,0 1,3420

Tabela nr 2. Zatozenia do obliczen

Parametr

Przyjeto do obliczen

Obliczeniowe (nominalne) natezenie deszczu

Qo.= 151/s x ha

Maksymalne natezenie deszczu

(dla zlewni o rocznej sumie opadéw mniejszej niz 800mm przy czasie trwania deszczu
t=15 min. i p=20% - deszcz o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 5 lat)

Qmaks=131 I/s x ha

Hmaks.r.
(na podstawie komentarza do mapy hydrograficznej arkusz 403.3 Chodziez - dla 765mm
posterunku opadowego Chodziez)
Hér.r.

N _ 550 mm
(8redni roczny opad dla roku przecigtnego)
Sredni wspéiczynnik sptywu powierzchniowego 0,61

Na podstawie powyzszych danych obliczono ilosci wéd opadowych lub roztopowych, ktére

odprowadzane bedg do srodowiska za posrednictwem omawianego systemu kanalizacji deszczowe.

Obliczen dokonano korzystajac z ponizszych wzoréw:

1) Sekundowa wielko$¢ sptywu :

Qs=qxFxy
gdzie:
Qs - sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s)
q - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie
trwania rownym czasowi sptywu (I/s/ha)
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha)
g —  wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-)

2) Maksymalna godzinowa wielko$¢ spywu

Qmaxh. = (Qmax,s, xtx 60) : 1000

gdzie:
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Qmaxh. —  maksymalna godzinowa wielko$¢ sptywu (m3/h)
Qmaxs. —  maksymalna sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s)
t -  czas trwania deszczu (min)

3) Maksymalna roczna wielko$¢ sptywu

Qrmaxr. = Hmaxr. X F X y

gdzie:

Qmaxr. -  maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (m3/r)
Hmaxr. —  maksymalny opad roczny (m/r)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m2)
1 - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego (-)

4) Srednia roczna wielko$é sptywu

Qmex.r. = Hmaxr. X F X W

gdzie:

Qs —  Srednia roczna wielkos¢ sptywu (md3/r)

Her. -  $redniopad roczny (m/r)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m2)
1 - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego (-)

5) Sredniodobowa wielko$¢ sptywu

Qsr.¢= Qmaxr. : 365

gdzie:

Qsra. - Sredniodobowa wielkos¢ sptywu (m3/d)
Qmaxr. —  maksymalna roczna wielko$S¢ sptywu (m3/r)
OBLICZENIA:

1) Sekundowa wielko$¢é sptywu:

q - natezenie deszczu miarodajnego o okre$lonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie
trwania rownym czasowi sptywu (I/s/ha)
przyjeto:
e dla deszczu nawalnego - Qmax = 131 I/s/ha
e dla deszczu obliczeniowego = Qovl = 15 I/s/ha
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — 2,2000ha
g —  wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) - przyjeto: 0,61

Qobis. = 15 I/s/ha - 2,2000 - 0,61 = 20,13 I/s
Qmaxs. = 131 I/s/ha - 2,2000 - 0,61 = 175,80 I/s

2) Maksymalna godzinowa wielko$¢ sptywu

Qmaxs. —  maksymalna sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s) — wg obliczen: 175,80 I/s
t - czas trwania deszczu (min) — przyjeto: 10 min



Qmaxh. = (175,80 I/s - 10 - 60) :1000 = 105,48 m3/h

3) Maksymalna roczna wielko$¢ sptywu

Hmaxr. — maksymalny opad roczny (m/r) — przyjeto: 765 mm (na podstawie komentarza do mapy
hydrograficznej arkusz 403.3 Chodziez - dla posterunku opadowego Chodziez)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) - 22000,0 m?2

W — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego (-) — przyjeto: 0,61

Qmax.r. = 0,765 m/r - 22000,0 m?- 0,61 = 10266,30 m?/r

4) Srednia roczna wielko$¢ sptywu

Her - $redni opad roczny (m/r) — przyjeto: 550 mm ($r. roczny opad dla roku przecigtnego)
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — 22000,0 m2
1 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — przyjeto: 0,61

Qsrr. = 0,550 m/r - 22000,0 m2: 0,61 = 7381,00 m3/r

5) Sredniodobowa wielko$é sptywu

Qmaxr. — maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (m3/r) — przyjeto wg obliczen: 10266,30 m3/r

Qsr.a. = 10266,30 m?/r : 365 = 28,13 m¥/d

Tabela nr 3. Podsumowanie

Parametr llos¢ wod opadowych odprowadzonych do srodowiska
Qobls (15 lsiha) 20,13 I/s (0,020133 m?/s)
Qobi.s (131 lishha) = Qmax.s. 175,80 I/s (0,17580 md/s)
Qmaxh. 105,48 m¥h
Qrmax.r. 10266,30 m3/r
Qsrr. 7381,00 m¥/r
Qsr.a. 28,13 m¥/d

1.6. Uwagi i informacje koncowe

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz ,Protokét z narady koordynacyjnej” W przypadku
napotkania w trakcie wykonawstwa rob6t na uzbrojenie podziemne nie wykazane
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w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca robot winien uzyskaé stosowng decyzje
administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robét w pasie drogowym.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji sg roboty sanitarne przy przebudowie drogi powiatowej nr
1341P w miejscowosci Wyszyny — kanalizacja deszczowa. CatoS¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dz. nr: 215; 105/1; 104; 102/3; 102/4; 485; 157 w miejscowosci

Wyszyny.
2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéow i obiektow

przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czeSciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

1) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg tylko
odtworzenia do stanu pierwotnego.

2) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow
i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

3) Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkédw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

4) Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujagcego sie w granicach terenu
gorniczego.
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5)

6)

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywujg na niego skutki eksploatacji gorniczych.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej nie bedzie miata wplywu na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

7) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,

okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w miejscowosci Wyszyny —
kanalizacja deszczowa”, realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 215; 105/1; 104;

102/3; 102/4; 485; 157 w miejscowosci Wyszyny, ktére stanowg obszar oddziatywania
inwestycji.
A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
460) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6éz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany
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obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 75 poz. 69 z pdézn. zmianami) pod kgtem wyznaczania w otoczeniu terenu
budowlanego, na ktéry obiekt oddziatywuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

4. Opinia geotechniczna.
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Chodziez 10.2021

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w
miejscowosci Wyszyny — kanalizacja deszczowa” wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 07.06.2018 oraz zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materiatow
i przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okre$lenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjgcie rozwigzan
rownowaznych dla zastosowania materiatbw 1 urzadzen, zzachowaniem ich wymogow
jakosciowych. W przypadku przywolania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamowien
publicznych, nie s3 one wigzagce i mozna dostarczy¢ elementy roéwnowazne, ktorych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialdow podanych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego
przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert
opartych na rownowaznych ustaleniach. W przypadku skladania przez Wykonawcow propozycji
rozwigzan roéwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy,
ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o
zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowaznos$é
odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwalosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w miejscowosci Wyszyny — kanalizacja
deszczowa” branza sanitarna, realizowana bgdzie na dzialkach o numerach: 215; 105/1; 104;
102/3; 102/4; 485; 157 obreb Wyszyny 0016; jednostka ewidencyjna Budzyn 300102 _2
Ponadto os$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace
Wykonawcy wykona¢ zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie zostaja
przeniesione z Projektanta na Zamawiajacego.
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Chodziez 10.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczgcym inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w miejscowosci
Wyszyny — kanalizacja deszczowa” (dz. nr 215; 105/1; 104; 102/3; 102/4; 485; 157) do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.).
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Egzemplarz nr 5

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224

e-mail: kleju72@tlen.pl

»P10-BUD”

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,

NADZOR BUDOWLANY

PROJEKT »PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1341P W
MIEJSCOWOSCI WYSZYNY — KANALIZACJA DESZCZOWA”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT »PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1341P W
MIEJSCOWOSCI WYSZYNY — KANALIZACJA DESZCZOWA”

Obreb: Wyszyny 0016; jednostka ewidencyjna Budzyn 300102_2
NR DZIALKI 215; 105/1; 104; 102/3; 102/4; 485; 157

INWESTOR GMINA BUDZYN

ADRES 64-840 BUDZYN, UL. PRZEMYSLOWA 16A

SPIS TRESCI L Opis techniczny

0SOBY OPRACOWUJACE PROJEKT

DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania
i projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. WKP/0283/POWS/04

CHODZIEZ Pazdziernik 2021
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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW........cccoeevrerennee.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ......ovvvireeeeeieeeeees

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI RO'BC')T BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WY STAPIEN ..ottt e e s e e e e e e e s e nnneeee s

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH ..ottt e e

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |

INNYCH ZAGROZEN ......c.oiiteueeeeeteteeeee et eteee ettt es et n st sessens et snsanenne
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowe kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Wyszyny dla drogi powiatowe;.

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacej

infrastruktury podziemnej :

Ogodlna diugosc projektowanych rurociggdéw wynosi 603,0m:

- PCV @500 SN12 -10,5m
- PCV @400 SN8 -165,5m
- PCV & 300 SN8 -175,0m
- PCV @250 SN8 -49,5m
- PCV @200 SN8 -202,5m
- studnie PP/PCV & 600mm - 12 szt.
- studnie betonowe & 1000mm - 10 szt.
- studnie betonowe & 1200mm -1 szt.

- kraweznikowa studnia odwadniajgca - 13 szt.

polimerobetonowa F 900 z koszem osadczym
- krawezniki polimerobetonowe odwadniajgce F 900 - 26 szt.

- wylot prefabrykowany do rowu & 500mm -1 szt.

separator ropopochodnych i mineralnych ECO — K 20/200 - 6,0 - 1 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1) roboty przygotowawcze

2) roboty ziemne

3) roboty montazowe

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne i napowietrzne linie energetyczne, przewody telekomunikacyjne,

Swiattowody, gazociagi;
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2) kanalizacja sanitarna;
3) wodociagi;

4) droga powiatowa;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne i napowietrzne linie energetyczne, przewody telekomunikacyjne,

Swiattowody, gazociagi;

2) kanalizacja sanitarna;
3) wodociagi;

4) droga powiatowa;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- istniejgca sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
gazociagi
- ruch drogowy w drodze powiatowej podczas prowadzenia robot
- wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 4,0m
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem studni : montaz  Zzelbetowych
elementow prefabrykowanych , roboty ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami [
zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogi gminnej

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robat:
1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopOw oraz przemieszczanie mas
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ziemnych
2) montazowych: separator, wylot, studnie
3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni i separatora
4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetycznag;
5) gazowych — zblizenia do gazociggéw

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow

6. Wskazania sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywacC prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac¢ od pracownikow wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz Srodkow ochrony bezposredniej i posrednigj

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia roboét

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozenh
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