Przedmiar
Lp. spec. tech
Przedmiar:
1
1 D-01.01.01
d.1

2 D-01.02.01
d.1

3 D-01.02.02
d.1

4 D-05.03.11
d.1

5 D-02.03.01
d.1

6 D-04.01.01
d.1

7 D-01.02.04
d.1

8 D-01.02.04
d.1

9 D-01.02.04
d.1

10 D-01.02.04
d.1

11 D-01.02.04
d.1

12 D-01.02.04
d.1

2
13 D-05.03.05b
d.2

14 D-04.01.01
d.2

15 D-04.05.01a
d.2

16 D-04.05.01a
d.2

17 D-04.05.01a
d.2

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowlanych - trasa drogi w

terenie réwninnym
0,732

Scinanie drzew pita mechaniczna wraz z karczowaniem pni i wywozka

dtuzycy na skfadowisko inwestora oraz utylizacjg odpadéw
4

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem i utylizacjg
urobku.
289,16

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 1-2cm z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 15 km w miejsce wskazane

przez Inwestora
4366

Formowanie i zageszczanie nasypow pod konstrukcje(Zakup, transport i
wbudowanie materiatu)
57,98

Wykopy wraz z wywozem i utylizacjg gruntu na gtebokos¢ koryta.
92,3

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacjg urobku na

sktadowisko Wvkonawcyv.
168,76

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej ze spaletowaniem,
zabezpieczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego. Odpady do

utvlizacii w zakresie Wvkonawcv
1239,36

Rozbidérka kraweznikéw betonowych wraz z tawag. Wywédz i utylizacja na

sktadowisko Wykonawcy.
223,77

Rozbidérka obrzezy betonowych wraz z tawg. Wywéz i utylizacja na

sktadowisko Wykonawcy.
1403,14

Demontaz znakoéw drogowych na maszcie lub konstrukc;ji

21

Demontaz tablicy kierunkowe;j

1

Roboty nawierzchniowe bitumiczne
Warstwa wyréwnywacza z AC8W KR3-4 gr. $rgr. 3 cm

4181

Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci konstrukcji z odwozem
urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z profilowaniem i
zaaeszczeniem.

2892

Doprowadzenie podtoza gruntowego do nosnosci G1 poprzez warstwe z
gruntu stabilizowanego cementem C5/6 - grubos¢ warstwy po

zaaeszczeniu 15 cm. E2=120MPa
113,15

Doprowadzenie podtoza gruntowego do nosnosci G1 poprzez warstwe z
gruntu stabilizowanego cementem C5/6 - grubos¢ warstwy po
7aneszezenilt 158 em F2=100MPA

860,65

Doprowadzenie podtoza gruntowego do nosnosci G1 poprzez warstwe z
gruntu stabilizowanego cementem C5/6 - grubos¢ warstwy po
7aneszcezenilt 10 em F2=80MPa

j.m.
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Razem

0,732

4,000

289,160

4 366,000

57,980

92,300

168,760

1239,360

223,770

1403,140

21,000

1,000

4 181,000

2 892,000

113,150

860,650



18 D-04.04.02
d.2

19 D-04.04.02
d.2

20 D-04.06.01b
d.2

21 D-04.03.01
d.2

22 D-04.03.01
d.2

23 D-05.03.05b
d.2

24 D-05.03.05a
d.2

25 D-05.03.05a
d.2

26 D-05.03.05a
d.2

27 D-05.03.05b
d.2

Przedmiar
Lp. spec. tech

3
28 D-05.03.23b
d.3

29 D-05.03.23b
d.3

30 D-05.03.23b
d.3

31 D-05.03.23b
d.3

4
32 D-08.01.01
d4

33 D-08.01.01
d.4

34 D-08-03.01
d.4

429,93

Podbudowa z kruszywa mieszanki niezwigzanej C50/30- gr. 20 cm
2461,69

Podbudowa z kruszywa mieszanki niezwigzanej C50/30- gr. 29 cm
131,3

Podbudowa betonowa C16/20 zageszczana mechanicznie o grubosci 20

cm
113,15

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy i nawierzchni bitumicznei; zuzycie emulsii $r 0,5 kg/m2
12449,64

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowv pod chodnik bitumicznv: zuzvcie emulsii $r 1.5 ka/m2
1718

Warstwa wigzgca AC16W KR3-4 gr. 5 cm
4180,04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

Scieralna asfaltowa AC 8S KR1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
(chodnik hitiimicznv)

1718

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa AC 11S KR3-4 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

4134,8

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa AC 8S KR1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

119,58
Warstwa wigzgca AC16W KR1-2 gr. 4 cm

119,58

Opis i wyliczenia
Nawierzchnia z kostki
Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej o grubosci 6 cm typu

Behaton na podsypce cementowo-piaskowej Chodniki
439,93

Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej o grubosci 6 cm typu behaton

na podsypce cementowo-piaskowej ZJAZDY
590,67

Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej o grubosci 6 cm typu

behaton na podsypce cementowo-piaskowej Parking
153,02

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 16/18 na podsypce

cementowo-piaskowej
113,15

Elementy Ulic
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na tawie z bet

C12/15 z oporem
653,47

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fawie z bet.

cem. C 12/15 z oporem
593,36

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem
1434,94
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429,930

2 461,690

131,300

113,150

12 449,640

1718,000

4 180,040

1718,000

4 134,800

119,580

119,580

Razem

439,930

590,670

153,020

113,150

653,470

593,360

1434 940



35 D-05.03.23b
d.4

36 D-05.03.23b
d.4

5
37 D-06.03.01
d.5

38 D-06.01.01
d.5

39 D-09.01.01
d.5

40 D-09.02.01
d.5

41 D-09.03.01
d.5

42 D-03.02.01a
d.5

43 D-03.02.01a
d.5

44 D-06.04.02
d.5

45 D-06.04.01
d.5

46 D-07.01.01
d.5

47 D-07.01.01
d.5

48 D-07.02.01
d.5

49 D-07.02.01
d.5

Zakup i montaz plyty integracyjna szer 40 x40x8

68

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach na tawie z

betonu cementowego C12/15
97,51

Roboty wykonczeniowe
Nawierzchnia z KLSM - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm wraz z

wykonaniem i przygotowaniem podtoza pod warstwe (pobocze)
412,67

Humusowanie skarp i terendw zielonych z obsianiem trawg przy grubosci
warstwy humusu 10 cm

1201,87

Nasadzenia drzew

8

Zakup i montaz stojakow dla roweréw stalowych zabezpieczonych przed

kradzieza i korozja.
3

Przestawienie istniejgcych ogrodzen

60

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych

6

Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych

4

Czyszczenie przepustow z namutu wraz z wywozem i utylizacjg urobku.
40,23

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu

144,97

Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowrstwowe - kolor biaty

157,39

Oznakowanie poziome nawierzchni - wyznaczenie miejsc parkingowych

dla niepetnosprawnych kolor niebieski z uszorstnieniem nawierzchni
malowania

54

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych sr 50, folia Il generacji

rozmiar sredni. Zakup, transport i montaz w tawie fundamentowej
36

Ustawienie znakéw aktywnych D-6 (2 szt,) z pulsatorami Zgodnie z
wytycznymi z projektu technicznego pkt. 10
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