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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W M. WYSZYNY W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

POWIATOWEJ NR 1341P

Dla w/w inwestycji Gmina Budzyn okresla nastgpujgce warunki techniczne wykonania

kanalizacji deszczowe;j:

1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a)

b)

c)

d)

2

h)

projekt techniczny przytagcza wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
przy Starostwie Powiatowym w Chodziezy

rurociggi kanalizacyjne — kolektory deszczowe wykonac z rur PCV o $ciankach
jednorodnych klasy SN 8

rurociagi kanalizacyjne — przylacza do wpustow deszczowych wykonaé z rur
PCV o $ciankach jednorodnych klasy min. SN 8

nalezy zaprojektowaé studnie deszczowe z tworzywa sztucznego PCV/PP o
$rednicy minimalnej @600mm oraz studnie betonowe w miejscach polaczen
kolektorow ¥1000mm i 1200mm

elementy odwadniajace wykona¢ z polimerobetonu w postaci kraweznikowej
studni odwadniajacej i kraweznika odwadniajacego

przed wprowadzeniem wod do odbiornika nalezy zastosowal separacje
substancji mineralnych i ropopochodnych

po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej

nawierzchnie drog i chodnikéw doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

2. Kazdorazowe odstgpstwo od ,,Warunkéw..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga

ponownego uzgodnienia w Gminie Budzyn.



