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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

1.1 Lokalizacja i program inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1341P

w m. Wyszyny.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat chodzieski,

gmina Budzyn w miejscowosci Wyszyny.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- remont nawierzchni drogi powiatowej;

- budowe chodnikoéw;

- budowa i przebudowa zjazdow;

- budowa parkingow;

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Budzynh z siedzibg

przy al. Przemystowa 16A w Budzyniu, a SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak z siedzibg w

Kostrzynie.

1.3 Materialy wyjsciowe i archiwalne.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072),

przepisy ustawy z dnia lutego 2015r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1969r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Tekst pierwotny Dz.U.96.33.144; zmiany:
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

- ,Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé | i [I”, GDDP Warstwa 2001r.,

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- remont nawierzchni drogi powiatowej;

- budowa zatoki autobusowej;

- budowe chodnikéw;

- budowa i przebudowa zjazddw;

- budowa parkingow;

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Wyszyny w gminie Budzyn, powiat
chodzieski w wojewddztwie wielkopolskim..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej. Poczatek opracowania znajduje
sie na wlocie do miejscowosci a konczy sie skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1177P. Droga
powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 5,5 m do 6,0 m.
Charakteryzuje sie licznymi spekaniami nierébwnosciami. Wyposazona jest w jednostronny
chodnik o szerokosci okoto 1,5 m. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do rowow

przydroznych i oraz bezposrednio na tereny zielone..

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Wzdituz drogi powiatowej znajdujg sie obiekty uzytecznosci publicznej takie jak przychodnia,
szkota, obiekty sportowe i cmentarz oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa.
Przewidziano pas drogowy szerokosci ok. 16-21 m, szacowana dtugosc¢ projektowanych drdg to
656,55 m.

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454
62-025 Kostrzyn

6



Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
1.1 sie¢ wodociggowa,
1.2 sie¢ telekomunikacyjna,
1.3 sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
1.4 sie¢ gazowa

1.5 linia SN napowietrzna
2.3 Charakterystyka zieleni istniejace;j.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie cztery drzewa o obwodzie
do 50 cm przeznaczone do wycinki.

3. Parametry techniczne.

Parametry  techniczne i geometryczne  drogi przyjeto  zgodnie @z
RMTIGM z 2 marca 1999 r. —w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zaméwienia:

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa techniczna drogi — Z

- Predkos$c¢ projektowa Vp=50 km/h

— Przekroj drogi — jednojezdniowy

— Dftugos$c¢ drogi- 656,55 m

- Kategoria ruchu- KR3

- Dopuszczalny nacisk- 100 kN/o$

- Nawierzchnia drogi KR3 — beton asfaltowy AC11 S (KR3)

- Szerokos¢ drogi od 5,5- 6,0 m

- Nawierzchnia drogi KR1 — beton asfaltowy AC8 S (KR1)

- Szerokosc¢ drogi 5,0 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%, daszkowy 2%

- Nawierzchnia zatoki autobusowej- kostka granitowa nieregularna 16/18 cm
fugowana zywicg epoksydowa

- Szerokos¢ poboczy — 1,00 m

- Pochylenie poprzeczne pobocza — 8%

- Szerokos¢ chodnikéw- 2 m

— Nawierzchnia chodnikéw- betonowa kostka brukowa typ behaton koloru szarego
,gr.6cm

- Szerokosc¢ chodnika bitumicznego 2,6 m

- Nawierzchnia chodnika- beton asfaltowy AC8 S (KR1)
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- Nawierzchnia parkingu — betonowa kostka brukowa koloru typ behaton koloru
czerwonego ,gr. 6 cm

- Nawierzchnia zjazdéw — betonowa kostka brukowa koloru typ behaton koloru
grafitowego, gr. 6 cm.

4. Rozwiazania sytuacyjne.
4.1 Uksztattowanie trasy drogowe;.

Poczatek projektowanego odcinka drogi powiatowej znajduje sie na poczatku
miejscowoscig konczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1177P.
O$ projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami
wyokraglonymi fukami poziomymi.
Zastosowano nastepujgce elementy:
*  W;—promien Ry=105,0 m w km 0+000,00 do km 0+068.66
e W, — promien R1=300,0 m w km 0+311.01 do km 0+396.06
Projektowany jest przekréj jednojezdniowy o szerokosci jezdni od 5,5 m do 6,0 m.
Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementéw geometrycznych
projektuje sie z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r. ze zm.).

4.2 Skrzyzowania.

W ciggu projektowanej drogi powiatowej projektuje sie jedno skrzyzowanie zwykte z droga
gminng w km 0+016,09.

4.3 Zatoki autobusowe.

Projektuje sie zatoke autobusowa o nawierzchni z kostki granitowej w km 0+544. Przy zatoce
zostat zaprojektowany w peron o szerokosci 1,5 m z betonowej kostki brukowej, na skraju
zostanie utozony rzad ptyt integracyjnych celem utatwienia korzystania z zatoki osoba

niepetnosprawnym.
4.4 Miejsca postojowe.

Projektuje sie miejsca postojowe w rejonie cmentarza. Planowane sg trzy miejsca postojowe

dla osbéb niepetnosprawnych oraz cztery miejsca dla samochodéw osobowych.
4.5 Chodniki.

Projektuje sie chodniki w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1177P z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, gr. 6cm. Ponadto projektuje sie chodnik o szer. 2.6 m z betonu
asfaltowego AC 8S na catej dtugosci drogi. Poczgtkowy odcinek w obrebie cmentarza
zlokalizowany jest po prawej stronie drogi, dalsza czes¢ prowadzona jest lewg strong
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4.6 Zjazdy.

Dostepnos¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono przez projektowany zjazd indywidualny oraz opaske.
Poza ich obrebem projektuje sie z nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru

czerwonego, grubosci 8 cm, ograniczony opornikiem betonowym o wymiarach 15x22x100 cm
4.7 Przejscia dla pieszych.

Projektuje sie przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1177P, oraz
na koncu zatoki autobusowej. W miejscu przeciecia jezdni przez $Sciezke rowerowg

zaprojektowang przejscie dla pieszych zintegrowane z przejazdem dla roweréw.

5. Uksztattowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie  wysokosciowe projektowanej drogi zwigzane jest gtownie
z koniecznoscig zachowania punktéw statych w miejscach dowigzania do istniejgcych ulic oraz
zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych dla przekroju ulicznego.

Niweleta projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami
niewyokraglonymi tukami pionowymi. Zastosowano nastepujace elementy:

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania
korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.
. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych parametréw:
- Witdérny modut odksztatcenia: E>>=120 MPa (pod konstrukcjg drog KR1 oraz zjazdem);
- Wskaznik zageszczenia: Is>=1.03 (pod konstrukcjg drég KR1 oraz zjazdem);

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie
nosnosci G1 (badanie plyta VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy
wymienic warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu Ilub materiatu
niewysadzionowego. Grubo$¢ wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika
nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie podfoza
geosyntetykiem.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z obliczeniami

Klasa drogi — Z
Kategoria ruchu - KR 3

Wyznaczenie kategorii ruchu.

Podstawg wykonania prognoz ruchu byly wyniki catodobowych pomiaréw ruchu,
przeprowadzonych przez projektantow firmy SGBW. w czerwcu 2021. Na ich podstawie
oszacowano natezenie ruchu dla nowoprojektowanych drég.
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Tabela nr 2: Sredni dobowy ruch dla drogi powiatowe;

Struktura rodzajowa Droga dojazdowa
Samochody osobowe 120
Samochody dostawcze 12
Ciezarowe BP 0
Ciezarowe ZP 0
Autobusy 4
Ciaggniki 1

Tabela nr 3: Skumulowany wskaznik ruchu:

o i Skumulowany wskaznik ruchu
Rodzaj pojazdéw
rok 2030 rok 2040
samochody osob. 1,38 1,78
samochody dost. 1,14 1,27
sam. ciezar. lekkie 1,15 1,28
sam. ciezar. ciezkie 1,49 2,05
autobusy 1,15 1,15
ciggniki 1,15 1,15

Tabela nr 4: Prognoza ruchu dla drogi dojazdowej

o llo$¢ pojazdbéw [poj./dobe]
Rodzaj pojazdéw
rok 2020 rok2030 | rok 2040
Projektowana inwestycja

samochody osob. 120 166 214

samochody dost. 12 14 15

sam. ciezar. lekkie 3 3 4

sam. ciezar. ciezkie 0 0 0

Autobusy 4 5 5

Ciagniki 1 1 1

Razem 142 192 243
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Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2030 tj. w 10 roku po oddaniu drogi do
eksploatacji wykonano przy zatozeniu, ze wspotczynnik przeliczeniowy r2 = 1,950.
L1 =/N1xr1 +N2xr2+N3xr3/xf

gdzie:
L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu
N1 - $redni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi,

w potowie okresu eksploatacii

N2 — $redni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochodbw ciezarowych

z przyczepami i ciggnikdw siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie okresu
eksploatacji

N3 — sredni dobowy ruch autobus6éw w przekroju w przekroju drogi, w potowie okresu

eksploatacji
f — wspoétczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
r1 — wspoétczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochoddw cigzarowych
bez przyczep — 0,109
r2  — wspobiczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdéw cztonowych

(samochodoéw ciezarowych z przyczepami i ciggnikow siodtowych z naczepami)
— przyjeto 1,950 przy udziale pojazdéw o nacisku osi na jezdnie 115 kN
ponizej 8-20%
r3  —wspdtczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobuséw — 0,594

Przyjeto kategorie ruchu KR3 ze wzgledu na ruch autobuséw szkolnych

a) nawierzchnia jezdni (kategoria ruchu KR3):
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3-4, gr. 4 cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3- 4, gr. 5 cm,
- istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu na gt. 1-2cm .
b) nawierzchnia jezdni (kategoria ruchu KR1):
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=100MPa i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm.
¢) nawierzchnia zatoki autobusowej (kategoria ruchu KR4):
- w-wa Scieralna z kostki granitowej 16/18 fugowanej zywicami epoksydowymi, gr. 16-18 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,,
- w-wa podbudowy z betonu C15/20, gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtdérny modut odksztatcenia
E2=120MPa i wsk. zageszczenia Is=1.03) gr. 15 cm
d) nawierzchnia parkingu:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- -wa podbudowy z betonu C15/20, gr. 20 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtérny modut odksztatcenia

E2=100MPa i wsk 7agec7r7pnia ls=1 00) gr 15 cm

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454
62-025 Kostrzyn
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e) nawierzchnia zjazdu w obrebie chodnika bitumicznego:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=120MPa i wsk. zageszczenia Is=1.03) gr. 15 cm
f) nawierzchnia zjazdu:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5mm, gr. 20 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtorny modut odksztatcenia
E2=100MPa i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm
g) nawierzchnia chodnika bitumicznego:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1, gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej cementem C50/30 gr. 20 cm.
h) nawierzchnia chodnika:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C/5/6 (wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm.
i) nawierzchnia pobocza (kategoria ruchu KR1):
- pobocze z KLSM 0/31.5mm, gr. 10 cm,

8. Krawezniki i obrzeza.

Krawedz nawierzchni jezdni umocniono kraweznikiem betonowym typu ulicznego o
wymiarach 20x30x100 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 (B-15), krawedz zjazdu
umocniono opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 22x25x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15 (B-15), krawedz chodnika i sciezki rowerowej obramowana zostata obrzezem
betonowym 8x30x100 cm

9. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne
i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do istniejacych rowdw lub na powierzchnie
terenu orz przez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projektuje sie oznakowanie i urzgdzenia BRD zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Przejscia dla musza by¢ dodatkowo oznakowane pionowymi znakami aktywnymi D-6, ktére nad
gorng ich krawedziag muszg by¢ wyposazone w kaseton z wbudowanymi dwiema lampami

pulsacyjnymi U-35, LED-owymi o srednicy 100 mm, swiecgcych naprzemiennie barwg zéttg. Tto

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454
62-025 Kostrzyn
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kasetondw z lampami oraz lica znakéw D-6 muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej 2 generacji.
Znaki muszg posiadac certyfikat CE. Znaki te musza by¢ zasilane energia magazynowang w
akumulatorze zelowym 12V o pojemnosci 100Ah umieszczonym na znaku. tadowanie
akumulatora bedzie nastepowato nocg z sieci o$wietlenia ulicznego po jej wiaczeniu Dodatkowo
znaki te muszg by¢ aktywowane poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie znaku. Wykrycie
pieszego powodowaé ma aktywacje migajgcych lamp nad znakiem oraz przestanie informacji do
znaku na przeciwnym pasie ruchu falg radiowag i uaktywnienie lamp na drugim znaku. Catos¢
urzgdzen musi by¢ umieszczona na konstrukcji wsporczej znaku.

Wzér znaku i jego dane techniczne muszg by¢ uzgodnione z zamawiajgcym przed jego

montazem
11. Wymagania ogolne i szczeg6lne wykonania robét drogowych.

14.1 Wymagania ogolne.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisédw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisow ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich a w szczegdlnosci zapewnic, w
miare mozliwosci dojazd do poses;ji

- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.

14.2 Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatbw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac $cisle w oparciu o projekt

techniczny oraz szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Potwiejska 60k REGON: 362200454 13
62-025 Kostrzyn
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Przekroéj podtuzny (skala 1:100/1000)
Przekroje normalne (skala 1:50)

a R 0 bd-

Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10)

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak
ul. Potwiejska 60k
62-025 Kostrzyn

NIP: 668-182-57-84
REGON: 362200454

14



INWESTOR

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Pdtwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @ gmail.com
tel. + 48 661 229 265

STADIUM PROJEKT TECHNICZIVY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RYSUNKU PLAN ORIENTACYJINY
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN/ WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtaicas  speqande drogowel
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
' ‘." "-\;111--1--1“1111-
M e . O 2ot
: '1"_1 Q0 ,4 ,Q;o~ SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
; /o 4 NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
. ' N % SPECJALNOSC bez orricetw specfande drogone
Zz
184 ’ 196 k = %
4 . DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
L i
Q- 29.07.2021 1:10000 01
] ' « Y Nazwa pliku:| 024_PAB_DR_po_01_A.dwg (024_PAB_DR_po_01.pdf)




0.7 Bl
87147 Q \# 8793 ] v
\ RV , b o ‘ E e \ Nr 23b 5 T Nr 23p ol
722 [y ) 566 Q = ~-88 Y3 2896\ A 90.24 0
s o0 8 4676 N §7.20 HO KA 88 861 \ 107! A ut 002!
86.5 : §7.40 B o 69 )
\ o & o E o LEGENDA:
WS , £ | | - o e LEGENDA:
. E 28.39 \ = —
g7 A 2R.8 9 o7 863 = 3 _ proj. o$ drogi
m@M/ RVl & 0 g % Q — = K 1 B - dos goA
5.9 o 6.39 s = %»w 503 e proj. kraweznik betonowy typ uliczny 20x30x100 cm
QS FH 0 [2h. = [\ 880 i
%A%. ) @A\ 76 7 87.66 { Q E 879 88.1 < 88.60 28.80 8910 920 90.53 -—— — - proj. kraweznik betonowy typ uliczny 20x30x100 cm wtopiony
S/ 6769 876 8561 E 8847 - . 106 89.1® ]
o e i b 75 08 b X dr _— proj. obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm
/ 764 g ] 88 op 70
2/ 99 § 87 Q = YIE \ \ P 0
@@ 86.7 ﬁey &L 7 g f@ o) B . o . ‘ N ) %U 3 | A 0. >mm | D@ _—— — - proj. opornik betonowy 12x25x100 cm wtopiony
8 6.3 b Kp- K 88. 80 - O . 32 g0
/ mmd.O . &T A000 o 5.38 dr W\ ? 8760 8763 m— &7.60 M -~ A O.N | A mmm <> - 3.9% g & - 7 9 ° - _— proj. kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
o3 , A € . « « o) .
< B8 Ik N > i 20d ot P@b‘: D.mb._\w 9 /K o7 8399 p3.80 %ﬁ 2 90 o D M 9048 902 e proj. $ciek przykrawgznikowy
S N ) Q a78 T ™ 5 8 - K © 501
/ A N 87 Bl ) B0 O] 104 ™ 80 . - .
<) 8. ) : —_— istn. kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
\ © 817 D_ 888 21 9.46 i
Y 6.46 W Y o [ o A8 M d e . 8. o 030 e > ot INWESTOR
N 6.8 9% - P10 \ A oA X : g mm‘.m ° ga0 893 P 3 i Y 905 proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11S (KR3), gr. 4 cm
S , 3681 ~ N N 21 8! 5042 8840 950 9L ~ w 9064 . N
4 y 875 0 g cator ewt \. ' 2 K 33. dpn apt C 0.08 A A H H ;
G, / ElA nm % VIN o P2 Q i o 881 m@mm,% " 8330 0 . ﬁ\@@‘N 9054 I proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 8S (KR1), gr. 4 cm Powiat chodzieski
’ & O ol < 7 S : > 8790 32 2 , 13
K\ X Q i 88 90.04 2 ap g \ ch.bt ).N@ istn. nawierzchnia zjazdu
AVO . &(O OO / 87" 9 6.7 868 8689 R A%Nm Mv% il +— nUN — o 85.81 o I chot: ch S| DLbet. ) \ 88.5 / Bl D . m U z betonowej kostki brukowej, koloru szarego
\4 Ap/ 00 o 8 ._.o 400 nu\v ko] M«W Q n.w 7.6 85 K 89.5 00[02 8981 N: O ] 3 r M proj. nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowe;.
Alo 0 X S / > _. mmm@ m p qsw_ .m m \V/« o Q . o . )O.N_.wv ,@Y\B / 9U- @ U koloru czerwonego, gr. 6 cm
g xQ Q A:AO \\ a7 o o 68.3444 ¢ W N c W ROV - O “ar b ap.38 B " B U m_.ﬁ_v_.. nawierzchnia M:o%_xmucmssosm_. kostki brukowej,
S [y &Y & o/ E < T o907 i\ oloru szarego, gr. 6 cm . ;
Q O&O&L S > )%F 4 - 4\\/ Iy 86.8 = ow m.l % N . qs%,_.,_.ov o N m IW, ow w © Q - g " 8 89.00 = —All otls 9050 U proj. nawierzchnia chodnika ul. Wiosny Ludow 1
O = R5 ﬁm.@ mmwmw) P & N s \ W + mq oﬂ hb < 230 - W = 28 \\ W o 4950 905 z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 64-800 Chodzies
= k) : - (@) [~ 87 ) : ] - o )
8 o 0.1 Dw X / Y ~ @© O by Q L0 89.00 mVu o0 420 proj. nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonowej
© @ 2 —~ 8709/ ™~ 1 % F» 799 / lﬂ m W nw W n.‘% 619 wmm@ 8140 W. Re =\o 3 o_nmw%. 5 o I kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 6 cm
\ 87.0 (%) o) X (@) 87.26 © 2 | 4 podest ) C X ) ) . .
o n ~J N : 8790 o 573! . ..Qlu. LW m W nnw ™ mww 590 = j)M ' proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
; ; £° I I ) . B W i aranitowei .
86 > 716 > W 23 = 7 o Wmo% MMN R nUN £ = X bm % M(O ” 650 .W px 8 5 m B z kostki granitowej , gr. 16- 18 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
70 8590 o Al ch.kp = 6830 W/\ W N «Q o ..QWuJ ke v/m 85.90 Q 63 ( .W, M,\\wmw 0 §9.80 |&K\. 8 N Nr 24 I proj. pobocze z KESM gr. 10 cm r. |
8T — 2 _ - : . N : > , . 9
o = 5)s VN 55 Sk 38 b~ 2l . 2 e LD Ble o 1 i SGBW
@m w/l/ . T © =/ Q (<) ° bm S o nﬂngf aw a2 \ 87.60 W B w) z € ~ ) o m X5 89 7] oo‘mmm = proj. zielen
8720 7 O — —_ 8. » 5740 5 Q Olo £ =) o aw ﬂwww a3 oy umamw 9035 L 5710 ;\ o 415 Nr 20 ||es22 ‘3 o 2 3 G929 N2 \ 1= N 1.1 0020 .
% : Bres — s T — 59 87- e ay o o|E& SIK e , ol St or 0 "apt. W ) V, A ~ 893 8b.1 W. 882 / I I = ke—eest N —— 711 & Projekt
/ : 350 4 < - =l TN T | o \ o <) N g8 \ g S =l s &Sy, . 4
S c N —_— /m.mf 40 Muw ,q Z 7% M W .m A..Y T 87:20 R 300.00m W 5 879 .m W\ \ ..& 88.40 3 /M \ m o] X L] .. .” proj. elementy oznakowania poziomego
. ® S —_ DR 2 | e 13 s/ S < = © To 4281m % B w 5 ! RneND |\ W. 88.82 ® ~ M kN 1" O ul. Pdtwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
5.00 S|+ 815 —_ = : : < ° Ola x/£ 5 € © . 021 1 o 0 nSlo \ roj ieni 82 oM oz = il j .
& Rs2 ¥ — . A Ie] 4[N 6,06 =S M € Q N L 85.04m + A A mmu@ ) AN S oees tawienie ~ = N 11 e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
S ) o~ © Q — ‘ ’ o 3 o/E wr Sl o 180461 g 0 g2 | 2 8.3 Nwl o R rodzenia O A : : o @1 o dmewodowyan tel. + 48 661 229 265
N/ h v Q — 870 g Q + 8111 = " ) 2 0 :
/S . \ = 86} ) : Q& NS Lo o) : 2 roj. nasadzenia- i
S/ Proj stojak dla roweré Q — 8580 o ] 0/ el y 738 = W W - 90. @ proj. nasaczenia- ipa
Q @) Q 870 = a 20 2/ Nl Q/& W \ (0 IR 2 drobolistna Tilia cordet Mill.
J ~ S 8 86.2 . ~ S n 787 49 o \ N 2
Q 86.8 m 2 Q © -~ S I B 865 Ch.kp, = © = Q =~ 86, > ° mmw 79 \ / \\ = 89.1° o e\ . odwierty badawcze
LS o6 o5 YR Q Q = I~ = B ] ol& olE S 2 P W L
: Q g A 35. . N 25 'S : 8306 &Y 2
S m,% 5 . 86 g5/ Of [ T 8 Lja o5 NS 7] ) = h 400 850 9 - %A 8 . 2 . Slo g POl padek poprecany STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
YA o F NG o7 4 86.5 ~B- : N ] 875 oL ! 2 5 3 — — 899 30, ot 574 \
O/ Lo > gT4 ) o — & . K mm,wo 1 o 67 , 89 89. e————————
A £ N o A 8 : — s o 3 s a E " — T
L/ S/E N o ! = T — ol = o T 26 . v = g T = 0 / N\ & o) 400} N2 : J. wpust kraweznikow
@ onmuw = o1& 870 66 3 : N 864 ~mb S » . o gets | lse- 5 - st = = / - don | g9 iSit=} 8080 — 2 % Nr 1 10 12 proj. wpustlrawgznony
olE 3 810 , 88§13 ? <)) + T = A 4 3683 : - ; 28, = == .
IS 86, o ( — 0 (@) ¥ VAR gy — el 5 2) \ .
9/S 3= A & Q Q - - O 868 : =/ p . = 7 8 — Rs & b= ; 200, 450 R N / © TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
Bz R A Z @) g ®) - 3 — : = 451 8 887 ) e6d 8953 S \» 400 .
156 =/° N ) Ko o f Q e _ = — - O N o|L88 0N 883 886 =L 5 e P Y, : 5 Ko gl w m. Wyszyny
.md_ o) )@@NO .8 m © 8 il Q : —_— 86.6 - : ol Ko ™ 6.5 = I - . = e85 e . -~ 3 400 91 5 2 -~ e et gq 8 m 18
155 aly N B & _ S ~ 5 — o ot : ="\ geA___ . jmb- - 818 - 3 - Al ¥ = 201 2
« Y /B 0/ap 57 N - e 7 = 7 50 : 8.2 o e ! ¢ 88.3 . | ®©loo @.w_w,._b I [ =
Ole A 8ol 85: © “5 8 R 4 ) 3 Ba IYe) A — © 1 .00 Q
b 16 5282 86.80 ] — 87 86 . N 3 = : : g2 — o a3 5 ¥ el | R = £ Br 200 TYTUL
® £ S 86.54 YOS mm 8588 : 5.8 86.5 7 3 852° B! ch— 4.\%v g6 A% _— — 873 8754 Ko 9839 5 W.. A=) AW m 00 u Nr m < © ! 0.p m m/ﬁ RYSUNKU PLAN SYTUACYJINY
g n Kk 29 , 0 e T B2 ge\ %86 2 lee2 " s 5 | £l 2 ° X o 2 r)
N e o 2 85.94 582 © 5 87l . = 88 ; S > ) = Ot 3 - = -
26.8 o = |+ 8 ~ 2 B - o = 1 23 Nb c © - (] (=} -— T o 2 .
86.75 . M o4 AS2 e .nvw nmu w. < © — 87 /. o - . 86- 8719 & 880 s - - ¢ ) =R n.w . 889 ..W )@o: Tl M £ % 245 S Q W 92 BRANZA DROGOWA
V A : . — 1! O : = It}
/s Bi 3536 g= S 86! 3 A A _— = e e - 878 =5 813 i v O S m 2y € 3| E o Ele- Nr 16 s : S| 38
368 & IN € RneN 815 gl W S ¥ 2 < 70 i ol/. %o
o /S *° e ‘ o\ & _ Nr 18 e 162 B g = 25 = SN S STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
Nis - 867 W 870 869 = \ / ~ 5 — —\e Rle W [Se] 8970 N =~ > ,nlu..w Q .
58 s W 68 868 88.00 3863 TR N B = c Qo m;nAu_. O N B . ul o £ Q3 [ ] PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
. 5) Do 3 32 9 ) L8 ¢
86 /852 a/N 88 0" 3o s\e e == a3 & 90 0.03 <O 2 NR UPRAWNIEK/ WKP/OL17/PO0D 18
N ) o . ﬂ 2 N|<r F o\l ® o L 163 S N g i upr. bud. do projektowania
86.35 86.6 W;\ -] 2y A mm. m\v 8 W.- N £ N S Y o SPECJALNQOSC bez ograniczert w specjainosci crogowey
o o A eNr17 CiN T 50 o
5 8617 ®© | BEARSUNY 89! S 86
%06 s 86.60 Sl \ O ole 3 90 X A mgr inz. Michat SCHMIDT
o g% A0 K =2 dpr 2 A.W Iy w|| % Wm 03 na Mm._. m2
, A . o s 101 L - %
= N W = B OPRACOWAL
866 4563 slo 35 W umn ™~ - s OD a N)G_N .
3679 ce .W 2] c \\ . o3P w@,>o® ,M
; T o T+ =g = 89" W 4020
8657 , W 3 5 \_Q%U an Yo o )@w_b N 7 40,00
866 ~ 3 & 9 o|S Jui(= L — SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK
8597 (o] < m m N N T\ .
3 0 £ € B ke 2 NR UPRAWNIEN/ WKP/0355/POOD/18
Ry 84 6/6 o= o ats 80.40 ? 900 3) upr . rokiomart
466 6o o2 8650 16 8616 Slc Nig m. b 8788 / . [ SENeT 89,25 SPECJALNOSC sz o w v oot
88 ~ R > oniy £y
« & 86.45 N[f=] D Z < wmw.ww ’ 900 o.p. a0 80P .N)@_
86.0 9564 . M ol® . > ol DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
i = | N 89.3 . g
8 5 ale AN 8152 ° 29.07.2021 1:500 02
863 e Ps N 16 88.20 i
~ peal\V @ 88.3% 860 Nazwa pliku:| 024_PBW_DR ps_01_A.dwg (024_PBW_DR_ps_01.pdf)




z 2] B
F = 2 > 2 Sl
Q = ) =l
g £ g S g N & 282
S 3 RS .8 o 2 a
> o < Q Q = N o > !
: . < Y S 3 N | I |3
2 = ~ 2 3= S a: Q| x 2
S ° 3 o SEN T S % Q| 3 5
o Q w = PSS ) o< Q < S
x = Q — v N S aQ _._h_ M S o = o
= S c BN z 9 w SgN T - ~N Q z |k 7| = 7 =
> © Qo 24 Z O N == \ © ‘Q a H = < H oS
S S & o | SRy o) LD = c & |8 |2 |g:8| = B ged o<
g 2 3 g 33 & ©FN Q 3 X Q|z 35 & SR H R
s & 8 RIS >5 || @ < S T n N (281 © 318|325
T % e =Y co || < SE8 > E N < |58 21 HEE
S © £ ol K © o Q © & Z | |38z = (82| | 0|
S a k%] = N W v - T Q% N — ~N 228 ~N N |28 — |
— R < wn X g v o Q S |£55% £ O 1£55% R
N — © o s : w oS |355 ¢ NS - |8
N =} S Tt s || 3 E w ] <
_ - —
N m Ifg E °
L} ,DO, €~ o - - < =
_ 5 R =2 s
x @ = ol < || ¥ 2EQ 2 4 g% Nz
= 3 2 5 2 N2 828 £ BEg|gRle
= 3 = oz | =z || = =5 e} =52 | Y
o < = _WU < ) 7 I Q = Iz |N|w
L [ w n o =z |8 &3 > T |EO &l o=
a = > ) i i g
2 "4 < |© |2H & % 12a| < N
E ¥ |(x® o xh|E|D|®
0 =z = LNz
GG'999+0 W)
famojeimod 1601 g ol o
: jel : p © £ e106 1 0106 1 €00 { §& | =|& | 000s
o - \> 0|
Amopngazid 291uo) o8 5% | s
) RIE & 60°06 | 2006 | 400 | “1= L ooor |
6006 T 1006 T 800 £58E ]
. O — G668 1 98%68 T 600 L 0008 1
90°929+0 Wy we/ '68=24
(Ameud | Ama|) Amoxiuzame.ly 3sndm *[odd LA e |
. : . 6r68 1 1068 1 800 { Q& | E[E | oooz 4
P\ % n:/u
%. - i
2% p9'68 1 9568 T 800 | L 00°0) 1
T8 3
~ +
e A 8768 4 0v62 } 500 ( 0000 | ol
gv'6g | oves | 800 06'66
0v'68 1 168 T 800 | L 0006 1
LI E8G+0 WP Wyl '68=21
(Ameud 1 Ama]) Amoxiuzame.y 3sndm *[odd €68 1 2268 1 600 1 0008 |
€768 1 9168 1 200 | L 0002
8
i 35
G168 1 0168 1 SO0 { | L 0009
-
1068 1 10'68 T 900 1 L0008 1
o 8668 1 2698 T 900 1 L0007 1
38
© @
¥ 06'88 1 €888 T L00 1 L 0008 1
SlE N
NI 9’98 1 L2881 800 L 8ET |
00 /ZIS+0 W wo/ '88=21 €8'88 1 688 1 200 { L 0002
(Ama]) AMoxjiuzame.y 3sndm -[odd
1188 1 0288 T 900 1 P00k _
Q
Yol
+
1188 19988 1 SO0 | z|& t o000 I@
(2] P
b4 b
e[y
5988 1 0988 1 500 | L 0006 |
6598 1 2598 + 900 | L 00708 |
&
€988 1 Gv'88 1 800 { &3 L 00°0L 1
i
—
1’88 1 8€'88 1 800 1 L 00°09 1
0v'88 1 1€'88 T 600 | L0008 1
. c e p£'88 1 6288 T 0L0 | L0007 1
00°SEP+0 W wrc'88=21
(Ama]) Amoxiuzdme.y 3sndm [oid o e  oos
3
g5
I3 2788 1 ¥1'88 T 600 | 0002
8188 1 0198 1 800 - L 6EZL 1
ci'gg 12088 1 800 {\ P o000k _
% p0'88 1 8628 1 900 - 0000 @
S
D=
2% €648 1 888 T SO0 T L 0006 1
] glE & 5
00°08£+0 W We/ /8=21 2wse L arss | 00 88 L0008 1
B Il
(AM3]) Am OV\\CNQ\S ey 3sndm [oud , 8148 1 0L18 T 800 R—b FSE0L |
[Se]
yrg 11928 1 200 { \ S b 00°0L 1
< —_
0
25 E\ |
+ : : 4 : 4 : 40 L 5 4
KL 6928 1 2918 1 100 1% Z ¢ Jfooo
~lEN l S 3
Nl §9/8 1 L5'/8 1 800 i ——=1O S d[ ¥5'€5 1
0948 1 258 T 800 1 w WMJ 0005 1
AT
8v'/8 1 668 1 600 1 L 000Y 1
; . A SE'8 16228 1 600 1 L 0008 1
00°ScE+0 W Wwer'/8=21
(Ama]) Amoxiuzames 3sndm “[o.id i v | ovo ooz
6028 11078 1 600 | L 0001
o g
2 & &
P 9698 1 8898 | 800 {3 - 0000 @
g B i
N 8898 1 08'98 1 800 {——  25°¢6 |
1898 1 898 1 800 ) L 0006
7
€898 1 GL'98 1 800 b 00°08 1
00°0£Lc+0 Wy we9'98=21 6,98 11198 1 800 L 00°0L 1
(Ama]) AMoxjiuzame.y 3sndm -[odd
GL'98 1 L998 1 800 L0009 1
198 1 €998 T 600 | L 0005 1
1998 1 8598 T 0L0 1 L 00°0Y 1
<t
SE
S8 p9'98 1 6598 T 600 T L 0008 1
°8
. " £
NI o998 | 1598 1 900 |2 0002
" [} T T 12 i 1
roOvIC+0 W wey'98=21 oo | oo o5 .
g Ul d A T 8598 1 0598 1 800 1= L oYL
N \Smt utompo \SOV\.\CNG\SQ‘C\ sndm L1odd 6598 11598 1 800 {2 P00k _
£998 1 ¥5'98 T 600 | - 0000 I@
o
S e J| £f8
oo 1998 1 2508 1 010 { [ | Gl | 0006 ;
I R S
L e
NIE & 0,98 k 6598 § 010 = 0218
cro8 T 299 T 010 1§ k0008 T
~
w
1
—
. fA 9898 1 9298 T 600 | L 00°0L 1
00°S91+0 WX Wwe8'98=21
(Ama))Amoxiuzdmey 3sndm foid 508 | osos | 600 o000
€128 1 Y0'L8 T 600 1 L 0005 1
1218 1 LVI8 T 600 1 L 000V 1
=
- ovsg fiess t oo | B L 0008 1
AmUm ~N N
S s E . . . AL .
EScEC] 8v'/8 1 8€/8 T 010 L 05VZ |
88595 8548 1 1718 1 600 /5 ¢ L 0002 |
Rlhesdese 8 o8 0528 1 900 {89 L 125
X|o O —
BT B 1518 { ov28 1 600 {\ = oo
BILT 9548 1 9¥'/8 T 600 = L2660 { 2
wix o M.u &
€58 1 ¥YI8 1 600 {\ S F 00°00 I@
8v'/8 1 0V'/8 1 800 { L 0006 1
e g
N €v/8 1 988 T 800 1S L 0008 1
& mm Wi | eeus 1 800 o 2 WA
. ) Ge8 16228 1 900 1\ = F 00°0L 1
— 1]
£ P90+0 WP Wec'/8=21 *
(AMa]) Amoxjiuzameuy 3sndm “[oid st evis f ovo ] 0009 |
N €128 1 €08 T OLO | L0005 1
g8 £
o 2
I 1028 | €698 1 800 3 = g | o00r
. . . [eN=} .
Nix o 8698 1 6898 T 600 U2 S gl rroe
gess
s698 1 0698 1 S00 {\ g[x L L} oooe 4
ad
%Q .@ N.Ql_:c EV\ 1698 T 0698 1 100 [ 0002 1
buuiwb up z siuemozAz.rs N |
: : . 98'98 1 6898 1 €00- {€ P00k _
. w i 2
00°000+0 > 2898 | 2898 | 000 [T, 0000 @I
[ d16 S8 8§ g 8 3 8 8 g8
I9MOJeIMOod IDOoJP Do NG = S
o> o o & 0 o o o o o
Amopnqazid yajkzood -
=
LU o | £ | 2
AN AR
L (0] H c o) >
o |2 || 2| &8
=l z|g|o|E|E
= 3 N - ‘5 N
o=l s l2| 2|28
zl2|2|8|8|5|8]3
= o)
1% |IZ|S|E|E|8|E
o| N N ‘O Q @ ° =
ol | | |wWw|jw |0 | ¥




Przekrdj normalny

A-A

5.50- 6.00 m
Droga powiatowa

, 1.00m 2.75-3.00 m 2.75-3.00 m 1.00m
" Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze"

>

1]

=9

N0)

@)

— 8%
8% . —=—%
= —
NP2
SZCZEGOL A

Konstrukcja pobocza
z KELSM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

Konstrukcja pobocza
z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

Przekrdj normalny
B-B

sie kraweznikow i obrzezy)

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

8%—

\___/~  SZCZEGOLB

Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego

- 2% J

Os ulic_y

opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

5.50- 6.00 m
Droga powiatowa
L 2.60m , 1.00 m 2.50m 2.50m 1.00m ,
" Chodnik " Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze"
(do szerokosci nie wlicza

opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

5 i

U

SZCZEGOL C

2% ' 2% J
1
NG
SZCZEGOL D

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Gl

C50/30, gr. 20 cm

Y=24cm

Konstrukcja pobocza
z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm

INWESTOR

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn

. sgbwprojekt @gmail.com

Konstrukcja nawierzchni KR1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 4cm

G1 Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31.5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Cg; (Wtérny modut

odksztatcenia E2=100MPa i wsk. zageszczenia 1s=1.00) gr. 15 cm

>=43 cm

e-mail
tel. + 48 661 229 265
STADIUM PROJEKT TECHNICZIVY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RySUREL PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ograicet w specinoda drogone
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL magr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC ez ogtanicaew st drogones
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.1
Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.1.pdf)




Przekrdj normalny Przekrdj normalny
5.50- 6.00 m " 5.50- 6.00 m
Droga powiatowa " Droga powiatowa
, 1.00m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 5.00 2.00m W 2.60m ,0.50 m L 2.60m w 1.00m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 1.00m
" Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Parking )ﬂ/ Chodni!< . ’H Chodnik ’HDobO(%ze " Chodnik ’H Pobocze" Pas ruchu Pas ruchu Pobocze" INWESTOR
- _(dO SZGFOKOSCI nie ™ (do szerokosci nie wlicza (do szerokosci nie wlicza -
o wlicza sie kraweznikdwsie kraweznikow i obrzezy) sie kraweznikow i obrzezy) 19 Powiat chodzieski
= o i obrzezy) =3
3 kraweznik betonowy 20x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm 3 Kraweznik betonowy 20x30x1006m
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm dsvok .
tawa betonowa z betonu C 12/15 tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
(B-15) : tawa betonowa z betonu C 12/15 ul. Wiosny Ludow 1
(B-15) 64-800 Chodzie:
" Ow) 12x25x1 obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm ocee
opornl bgg)g SO%VK; XV?O 1,)2 g); gogm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
* c 1'2/1 : B tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
awa betonowa z betonu 5 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
ul. Pdtwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
\ tel. + 48 661 229 265
U 8%
ip 1 =t TTITIIL] uJu_LLLLL“—'(U-/—TI o =\ J ‘{%—E =0 2~ — 2% 2%
8% - NE EESEEEEEEEEESEEERSEESRSRSSEESEESRRESESSSlteele ey o NN 2 RN : = 2 B N STADIUM PROJEKT TECHNICZVY
S — Y, ./ SZCZEGOL G 4] = ==
N . . . . ] Konstrukcja nawierzchni chodnika N
] Konstrukcja nawierzchni parkingu SZCZEGOL F — : X _ i ) _ _ . . . . . o ] _
SZCZEGOL E “wa Scieralna z kostki betonowei brukowe: w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego SZCZEGOL H TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
x;;’(\)lfus;:svone o ar. 6 cm ) ) ~ koloru szarego gr. 6 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm w m. Wyszyny"
Konstrukcja pobocza oo go gr. 0 . G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Gl Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Gl Konstrukcja pobocza
z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 1 o R o C50/30, gr. 20 cm C50/30, gr. 20 cm z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm
G1 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem f . _ - y=24 RYSUNKU
C50/30. ar. 20 cm Csj (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa 2=24 cm cm
 gr- i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm BRANZA DROGOWA
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Cy=21em o
Cs6 (Wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa - STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
i wsk. zageszczenia Is=1.00) gr. 15 cm PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
Konstrukcja nawierzchni KR3 >=48 cm Konstrukcja nawierzchni KR3 NR UPRAWNIEN/ VIKP/0117/P00DI 15
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm SPECIALNOSC
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm marind. Michal SCHMIDT
Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm OPRACOWAL
Istniejgca konstrukcja nawierzchni Istniejgca konstrukcja nawierzchni
Y=4- 10 cm Y=4- 10 cm SPRAWDZILI mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN/ e oo ; i
SPECJALNOSC bez ograniczer w specjalnosci drogowe]
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.2
Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.2.pdf)




Przekrdj normalny
E-E

5.50- 6.00 m
Droga powiatowa
L 2.60m L, 1.50m L 3.00 m 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 1.00m
" Chodnik 'H Peron " Pas ruchu Pas ruchu Pas ruchu Pobocze"
(do szerokosci nie wlicza -
sie kraweznikéw i obrzezy) Q
3 .
‘
= . O
kraweznik betonowy 20x30x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 fawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

(B-15)

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

_8% _ 2% )
E IIIIIIIIIIIIII’l"\ 204 \ . 2% 2% 8%
\ ﬁl —
. - . . . . \ / .
Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego oo~y | SZCZEGOL J

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem Gl
C50/30, gr. 20 cm

>=24 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki

w-wa Scieralna z kostki granitowej 16/18
epoksydowymi gr. 16 -18 cm

fugowanej zywicami
podsypka ceme

autobusowej KR 4

ntowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

pT)dbudowa z betonu asfaltowego C 16/20 gr. 20 cm G1

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Cs/e (Wtorny modut odksztatcenia E2=120MPa
i wsk. zageszczenia 1s=1.03) gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Konstrukcja pobocza
z KESM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Przekrdj normalny

F-F

W

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

L 5.50- 6.00 m
" Droga powiatowa
" 2.60m L 1.00m 2.75-3.00 m 2.75- 3.00 m 2.00m L
Chodnik 'H pobocze" Pas ruchu Pas ruchu Chodnik "
(do szerokosci nie wlicza - (do szerokosci nie
sie kraweznikow i obrzezy) 2 wlicza sig kraweznikow
3 ' i obrzezy)
O kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

8%

2% |J

obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

2%

s

Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem

C50/30, gr. 20 cm

2%

podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15

tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)

(B-15)

PN

2% T I T I T (TTITTT]

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

=57 cm

>=4-10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

>=24cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

8%

Konstrukcja nawierzchni chodnika

72:23 cm

w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm
G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csgs (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

INWESTOR

Powiat chodzieski

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com

tel. + 48 661 229 265

STADIUM PROJEKT TECHNICZIVY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtonicet  specainga drogove
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez oganicze w pectineds drogones

DATA OPRACOWANIA

SKALA

NR RYSUNKU_ARKUSZ

29.07.2021

1:50

04.3

Nazwa pliku:

024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.3.pdf)




Przekrdj normalny
W miejscu zjazdu

5.50- 6.00 m

Droga powiatowa

0.15- 1.00 m, ___2.60m 0.15- 1.00 m, 2.75- 3.00 m 2.75- 3.00 m 520-6.25m
" Zjazd "ChOdnlk w miejscu zjazdu " Zjazd " Pas ruchu Pas ruchu Zjazd "
(do szerokosci nie wlicza
sie kraweznikow i obrzezy) 3.
S
N7
kraweznik betonowy 20x30x100cm ©
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15
(B-15)
opornik betonowy (Ow) 12x25x190cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm opornik betonowy (Ow) 12x25x100cm
podsypka c-p 1.4 gr. > ¢m podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr.'5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
— — 2% 2% 2% i%
[IS=RESmEEnane LILITTTTT IIlIIIIIﬁII_IﬁIIIIIJ_I_I
([ ] vlin i)
— 1

é'/ ) ( |
SZCZEGOL K/ > ~~ “\szczEGOL L

Konstrukcja nawierzchni chodnika bitumicznego w miejscu zjazdu
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1), gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem
C50/30, gr. 29 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Cs/s (Wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa
i wsk. zageszczenia 1s=1.00) gr. 15 cm

¥=48 cm

Konstrukcja nawierzchni KR3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu

asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru grafitowego gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Przekrdj normalny w miejscu
przejscia dla pieszych

5.00 m
Droga powiatowa
" 2.00m 2.75-3.00 m " 2.75-3.00 m 2.00m L
" Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik "
(do szerokosci nie (do szerokosci nie
wlicza sie kraweznikow i obrzezy) > wlicza sie kraweznikow i obrzezy)
=3
kraweznik betonowy 20x30x100cm 8 kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 tawa betonowa z betonu C 12/15
(B-15) (B-15)
obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15)
L2% A - 2% 2% = 2%
. C \ ] —
Konstrukcja nawierzchni chodnika ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
SZCZEGOL M

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm G1

G1 podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csjg (Wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
‘i wsk. zageszczenia 1s=1.00) gr. 15 cm

'$=48 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csjg (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni KR3
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3), gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), gr. 5-6cm

Frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr. 1-2 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

>=4-10cm

w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej
koloru szarego gr. 6 cm

INWESTOR

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Pdotwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com
tel. + 48 661 229 265

G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Csj (Wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
‘i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 10 cm

'¥=21cm

STADIUM PROJEKT TECHNICZIVY
TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P
w m. Wyszyny"
TYTUL
RySUNEL PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
NR UPRAWNIEN / WKP/0117/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogtancetw specainoda drogone
mgr inz. Michat SCHMIDT
OPRACOWAL
SPRAWDZIL magr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez ogancae  specined drogonel
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:50 04.4

Nazwa pliku:

024_PBW_DR_pn_01_A.dwg (024_PBW_DR_pn_01.4.pdf)




KR3 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" SZCZEGOt "C" SZCZEGOL "D" SZCZEGOt "E" SZCZEGOL "F" SZCZEGOt "G" WAYA SCIERALNA 2 BETONU ASFALTOWEGO AC 115 (KRS) WG WT-A 1WT2.2.2015 K. gr. 4 o

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?

SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 - WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA sREDNIOROZPADOWA W ILOSC 0.5 KGN
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PO SFREZOWANIU NA GLEBOKOSC 1-2 CM

KR1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR1) WG WT-1 I WT-2Z 2015R., gr. 4 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA

E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

KR4 - NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ INWESTOR
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18 FUGOWANEJ ZYWICAMI

EPOKSYDOWYMI, gr. 16-18 cm

Jezdnia KR3 Pobocze Chodnik bitumiczny Chodnik bitumiczny Jezdnia KR1 Pobocze Jezdnia KR3  Parking Parking Chodnik Parking Chodnik bitumiczny - PODSYPKA GEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 om Powiat choazieski

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20, gr. 20 cm
A | 8, G G| ., 8, B
(X

A D D H B G ODKSZTALCENIA E,=120,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.03), gr. 15 cm

o @ KR1 - NAWIERZCHNIA PARKINGU

2% o 7 2% 2% 0 0 - W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
— | - = e m— 2% ‘_Z_ﬁ KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL
V)
— 2% o

) - PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm 64-800 Chodziez
N < - PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ul. Wiosny Luddow 1
N /\ ﬂ- - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm y
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N N — ., + + ¢ ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm
L
. o / o 4 KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU W OBREBIE CHODNIKA BITUMICZNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA
N ® 4 / ~ 4 4 - W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 I WT-2Z 2015 R. , gr. 4 cm
\ - SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
. ) s A - PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
< ¢ / N~ - PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ ul. Potwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
KOLORU GRAFITOWEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm e-mail: sgbwprojekt @gmail.com

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm s
\L(—D 10 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm tel. + 48 661 229 265

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL
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ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

[ KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA BITUMICZNEGO
1 7 1 O 1 7 , 1 0 25 1 5 . - W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 | WT-2Z 2015 R. , gr. 4 cm STADIUM PROJEKT TECHNICZVY
/ - / - SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P

KOLORU SZAREGO TYPU BEHATON, gr. 6 cm w m. Wyszyny"
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL.
@ @ @ @ @ @ ODKSZTALCENIA E,=80,0MPa
@ @ @ @ @ @ [1] KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA
- POBOCZE UTWARDZONE Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm BRANZA DROGOWA
1. KRAWEleK BETONOWY TYP ULICZNY O WYM. 20x30x100 cm STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
2. OBRZEZE BETONOWE (Ow) O WYM. 8x30x100 cm
3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B-15) PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT
4. OPORNIK BETONOWY O WYM. 12X25X100 CM NR UPRAWNIEK)/ WKTOLIOODI
5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm SPECIALNOSC bez ogtanicre w peciineds drogones

6. PLYTA INTEGRACYJNA O WYM. 40x40x8 cm

mgr inz. Michat SCHMIDT

OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez oganicze w pectineds drogones
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.07.2021 1:10 05.1

Nazwa pliku:| 024_PBW_DR_pn_02_A.dwg (024_PBW_DR_pn_02.1.pdf)
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SKALA 1:10
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SZCZEGOt POLACZENIA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 Z KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIKA W MIEJSCU PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

SZCZEGOt "M"

SKALA 1:10

Chodnik Nawierzchnia KR3
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KR3 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3) WG WT-1 I WT-2 Z 2015 R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3) WG WT-1 1 WT-2Z 2015R. , gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PO SFREZOWANIU NA GLEBOKOSC 1-2 CM

KR1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 | WT-2Z 2015 R., gr. 4 cm

- WIAZANIE MIEDZYWARSTWOWE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,5 KG/M?
- W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR1) WG WT-1 I WT-2Z 2015 R., gr.4 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA

E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA Is=1.00), gr. 15 cm

KR4 - NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18 FUGOWANEJ ZYWICAMI

EPOKSYDOWYMI, gr. 16-18 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 , gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=120,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.03), gr. 15 cm

INWESTOR

[D] KR1 - NAWIERZCHNIA PARKINGU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

Powiat chodziesks

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU W OBREBIE CHODNIKA BITUMICZNEGO

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 I WT-2Z2015R., gr. 4 cm

- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KR1 - NAWIERZCHNIA ZJAZDU
- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU GRAFITOWEGO TYP BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=100,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=1.00), gr. 15 cm

ul. Pdotwiejska 60k, 62-025 Kostrzyn
e-mail: sgbwprojekt @gmail.com

tel.

+ 48 661 229 265

KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA BITUMICZNEGO STADIUM PROJEKT TECHINICZVY

- W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 I WT-2 Z 2015R. , gr. 4 cm

- SKROPIENIE EMULSJA KATIONOWA SREDNIOROZPADOWA W ILOSCI 0,7- 1,0KG/M?

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, gr. 20 cm
KR1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA TEMAT "Przebudowa drogi nr 1341P

- W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ w m. Wyszyny"

KOLORU SZAREGO TYPU BEHATON, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

- PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=80,0MPa i WSK. ZAGESZCZENIA 1s=0.97), gr. 10 cm TYTUL )

2 RYSUNKU | SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE

[1] KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA BRANZA DPROGOWA

- POBOCZE UTWARDZONE Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

ELEMENTY ULICY

. STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS

1. KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYM. 20x30x100 cm

2. OBRZEZE BETONOWE (Ow) O WYM. 8x30x100 cm PROJEKTOWAL mgr inz. Michat SCHMIDT

3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B-15) NR UPRAWNIEK/ WKPIOL17/PO00/E

4. OPORNIK BETONOWY O WYM. 12X25X100 CM SPECJALNOSC ot et oo

5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

6. PLYTA INTEGRACYJNA O WYM. 40x40x8 cm mgr inz. Michat SCHMIDT

OPRACOWAL
SPRAWDZIL magr inz. Grzegorz SZCZEPANIAK|
NR UPRAWNIEN / WKP/0355/POOD/18
SPECJALNOSC bez cqricuh w pecanets dogonel

DATA OPRACOWANIA

SKALA

NR RYSUNKU_ARKUSZ

29.07.2021

1:10

05.2

Nazwa pliku:

024_PBW_DR_pn_02_A.dwg (024_PBW_DR_pn_02.2.pdf)




